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Eksterne komponenter 



Pennens komponenter 



9 




Komponent 



Beskrivelse 



O Pennespids 



Interagerer med Tablet PC'en, nar 
spidsen berorer skaermen eller er inden 
for en afstand af 1 ,27 cm fra skaermen. 
Hvis du tapper pa eller holder den over 
en penaktiveret knap, aktiveres 
knappen. 



Q Penneknap 



Fungerer som hojre knap pa en ekstern 
mus. 



Pennens fastgorelsesoje 



Nar det anvendes sammen med 
fastgorelsesojet pa Tablet PC'en, kan 
du fastgore pennen til Tablet PC'en. 
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Eksterne komponenter 



Tablet PC'ens komponenter 
Forside: Lysdioder og Bluetooth 




Komponent 


Beskrivelse 


O Lysdiode for 

vekselstromsadapter 


Taendt: Vekselstromforsyning via 
vekselstromsadapteren. 


© Lysdiode for batteri 


Taendt: Batteriet lades op. 

Blinker: Et batteri, som er den eneste 

tilgaengelige stromkilde, har naet en lav 

batterispaending. 


© Antenne for Bluetooth 


Sender og modtager Bluetooth* 
Integrated Wireless-signaler." 1 " 


© Lysdiode for tradlos aktivitet 


Taendt: Der er taendt for den tradlose 
mini-PCI og/eller Bluetooth. 
Slukket: Der er slukket for den tradlose 
mini-PCI og/eller Bluetooth. 


*Bluetooth findes ikke pa alle modeller. 

"•"For optimal ydeevne ved brug af Bluetooth skal omradet omkring antennen 
holdes fri for obstruktioner. 
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Eksierne komponenier 



Forside: Penaktiverede knapper 

©90 



g g * 




Komponent 



Beskrivelse 



O Startknap for Tablet PC 
Input Panel* 



Nar Windows korer, abner knappen 
programmet Microsoft Tablet PC Input 
Panel, som indeholder en skriveblok og 
et skaermtastatur. 



© Startknap for Journal* Nar Windows korer, anvendes knappen 

til at abne og lukke programmet 
Microsoft Journal, som understotter 
handskrift. 



© Knappen Rotate* Skifter mellem liggende og staende 

visning af billedet. 

*l denne tabel beskrives standardindstillingerne. For oplysninger om 
aendring af funktion for startknappen for Tablet PC Input Panel, startknappen 
for Journal og knappen Rotate henvises dertil kapitel 2, "Pen, 
kommandoknapper og tastaturer". 
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Eksterne komponenter 



Hojre side: Lysdiode for tsend/sluk-knap 
og strom/Standby 




Komponent Beskrivelse 

O Taend/sluk-knap* Nar Tablet PC'en er: 

■ Slukket: Taender for Tablet PC'en. 

■ Taendt: Starter Standby.* 

■ I Standby: Genoptager Tablet PC'en fra 
Standby. 

■ I Dvaletilstand: Genoptager Tablet PC'en fra 
Dvaletilstand.* 

Hvis systemet ikke laengere reagerer, og 
procedurerne for nedlukning af Windows ikke kan 
anvendes, skal du skyde knappen til siden og 
holde den i 4 sekunder for at slukke for 
Tablet PC'en. 



© Lysdiode for Taendt: Der er taendt for Tablet PC'en. 

strom/Standby Blinker: Tablet PC'en er i Standbytilstand. 

Slukket: Der er slukket for Tablet PC'en, eller den 
er i Dvaletilstand. 



*l denne tabel beskrives standardindstillingerne. For oplysninger om 
aendring af funktion for taend/sluk-knappen og om brug af Standby og 
Dvaletilstand henvises der pa denne cd til Vejledningen Software, kapitlet 
"Strom". 
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Eksterne komponenter 



Hojre side: Knapperne Windows Security 
og Skift skaerm 




Komponent Beskrivelse 

O Knappen Nar du trykker pa knappen med pennespidsen eller 

Windows en Nile genstand, som f.eks. spidsen af en papirclips, 

Security* mens: 

■ Windows er abent, aktiveres kommandoen 
Ctrl+Alt+Delete.t 

■ Hjaelpeprogrammet Setup er abent, aktiveres 
nulstillingskommandoen. 

© Knappen Skift Nar Windows korer, skitter knappen mellem de 
skaerm eksterne skaermvisningsindstillinger: 

■ Internal Only 

■ Internal and External 

■ Extended Desktop 

*l denne tabel beskrives standardindstillingerne. For oplysninger om 
aendring af funktion for knappen Windows Security henvises der til kapitel 2, 
"Pen, kommandoknapper og tastaturer". 

fFor at beskytte dataene og systemet kan kommandoen Ctrl+Alt+Delete 
ikke indtastes ved hjaelp af tasterne Ctrl, Alt og Del pa skaermtastaturet. 
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Eksterne komponenter 



Hojre side: Knapperne Esc, Tab og Q Menu 




Komponent Beskrivelse 

O Knappen Esc* Nar Tablet PC'en: 

■ Starter, og en blinkende markor 
vises pa skaermen, anvendes 
knappen til at abne 
hjaelpeprogrammet Setup. 

■ Korer i Windows, fungerer knappen 
som Esc pa et standardtastatur. 

© Knappen Tab* Nar Windows korer, fungerer knappen 

som Tab pa et standardtastatur. + 

© Knappen Q Menu* Nar Windows korer, abner og lukker 

knappen Q Menu. 

*l denne tabel beskrives standardindstillingerne. For oplysninger om 
aendring af funktion for knapperne Esc, Tab og Q Menu henvises der til 
kapitel 2, "Pen, kommandoknapper og tastaturer". 

t Knappen Tab kan desuden anvendes i stedet for en F12-kommando til at 
besvare en Network Service Boot-prompt under opstart. 



1-6 



Vejledningen Hardware 



Eksterne komponenter 



Hojre side: Rulleknap og antenne 




Komponent 

O Rulleknap* 



Q Antenner - er ikke synlige 
udvendigt fra pa Tablet PC'en 



Beskrivelse 



Fungerer pa samme made som Enter 
og tasterne Pil op og Pil ned pa et 
standardtastatur. 

■ Tryk ind for at angive en 
kommando. 

■ Drej op for at rulle op. 

■ Drej ned for at rulle ned. 

Sender og modtager internt, tradlost 
LAN-signaler. 1" 



*l denne tabel beskrives standardindstillingerne. For oplysninger om 
aendring af drejefunktion for rulleknappen henvises der til kapitel 2, "Pen, 
kommandoknapper og tastaturer". 

"'"For optimal ydeevne skal du holde antennerne fri for obstruktioner, nar du 
anvender et internt, tradlost LAN. 
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Eksterne komponenter 



Underside 




Komponent 


Beskrivelse 


O Dockingstyrehuller (2) 


For fastgorelse af Tablet PC'en til en 
valgfri Tablet PC-dockingstation. 


® Hojttalere (2) 


For stereolyd. 


© Lydstik (audio-out) 


For tilslutning af valgfrie 
stereohovedtelefoner eller 
stromforsynede stereohojttalere. 


© Stik til headset 


For tilslutning af et valgfrit headset, som 
f.eks. et mobiltelefon-headset med 
mikrofon og monaural hovedtelefon. 


© Mikrofonstik 


For tilslutning af en valgfri, monaural- 
eller stereomikrofon. 


© Mikrofon 


For monaural lyd.* 


*Hvis du anvender talegenkendelses- eller anden software, der kraever 
optimal lydkvalitet, skal du anvende en valgfri, ekstern mikrofon eller et 
headset. 



7-8 



Vejledningen Hardware 



Eksterne komponenter 




Komponent Beskrivelse 



O Skaermbeskyttelsesslots (2) For fastgorelse af skaermbeskyttelsen*, 

nar den er tilsluttet Tablet PC'en. 



© Standardtilslutningshuller (2) 



© Tastaturstik 



© Hul til styretap 



Fastgor dokumentmappen, 
skaermbeskyttelsen* eller en valgfri 
tilslutning, som f.eks. et 
Tablet PC- tastatur, til Tablet PC'en. 



For tilslutning af Tablet PC-tastaturet til 
Tablet PC'en. 



Passer med styretappen, sa korrekt 
fastgorelse sikres. For eksempel 
hjaelper styretappen og hullet til 
styretappen pa Tablet PC'en dig med at 
placere Tablet PC'en rigtigt i forhold til 
tastaturet, nar du fastgor den til dette. 



*Skaermbeskyttelse folger med en valgfri Tablet PC-dockingstation. 
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Eksierne komponenter 



Venstre side: Sikkerhedskabelstik, 
ventilator og antenne 




Komponent 


Beskrivelse 


O IrDA Fast IR-port 


Sender og modtager infrarode 
transmissioner mellem Tablet PC'en 
og andre infrarode enheder. 


Q Sikkerhedskabelstik 


For fastgorelse af et valgf rit 
sikkerhedskabel til Tablet PC'en. 


© Ventilator 


Lader luftstrommen afkole indvendige 
komponenter. 

A For at undga overophedning 
ma ventilationsabningen ikke 
blokeres. Sorg for, at 
luftstrommen ikke blokeres af 
en hard overflade, som f.eks. 
en tilstodende, valgfri printer, 
eller af stof, som f.eks. 
sengetoj eller beklaedning. 


© Antenne* - ikke synlig 
udvendigt fra pa 
Tablet PC'en 


Modtager internt, tradlost 
LAN-signaler."'" 


*Tablet PC'en er forsynet med 2 antenner. Den anden antenne findes i 
hojre side af Tablet PC'en. 

"•"For optimal ydeevne skal du holde antennerne fri for obstruktioner, nar du 
anvender et internt, tradlost LAN. 
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Eksierne komponenier 



Foroven: Stik og jackstik 




Komponent 


Beskrivelse 


O USB-stik 


For tilslutning af en valgfri, USB 2.0- 
eller 1.1-kompatibel enhed.* 


© Stik til ekstern MultiBay 


For tilslutning af en valgfri, USB 2.0- 
eller 1.1-kompatibel enhed.* 


© RJ-11-telefonstik 


For tilslutning af et modemkabel. 


© RJ-45-netvaerksstik 


For tilslutning af et Ethernet-netvaerkskabel. 


© Stik til ekstern skaerm 


For tilslutning af en valgfri, ekstern 
VGA-skaerm eller projektor. 


© Vekselstromsstik 


For tilslutning af en vekselstromsadapter eller 
et valgfrit jaevnstromskabel, et 
automobilVflykabel eller en 
automobiladapter/-oplader. 


*Hvis der sluttes en valgfri, ekstern MultiBay til USB-stikket, skal den 
eksterne MultiBay ogsa sluttes til ekstern strom. Hvis der sluttes en ekstern 
MultiBay til stikket til ekstern MultiBay, er det ikke nodvendigt at slutte denne 
til ekstern strom. 
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Eksierne komponenter 



Foroven: Lysdioder for penneholder 
og LAN-forbindelse 




Komponent 


Beskrivelse 


O Penneholder 


For fastgorelse af pennen til 


(vist med pennen © isat) 


Tablet PC'en. 


© Lysdioder for 


Begge lysdioder er slukket: 


LAN-forbindelse (2) 


Tablet PC'en er ikke tilsluttet et LAN. 




Begge lysdioder er taendt: Tablet PC'en 




er sluttet til et LAN med en 




100 Mbps- tilslutning. 




Den gronne lysdiode er taendt, og den 




gule lysdiode er slukket: Tablet PC'en 




er sluttet til et LAN med en 




10 Mbps-tilslutning. 
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Eksterne komponenter 



Foroven: Kortslots, knapper 
og fastgorelsesoje 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Slot til pc-kort 


Understotter et valgfrit Type 1 eller 
Type II 32-bit (CardBus) eller 16-bit 
pc-kort. 


© 


Udloserknap til pc-kort 


Skyder et valgfrit pc-kort ud fra 
pc-kortslotten. 


© 


Fastgorelsesoje pa 
Tablet PC 


Nar det anvendes sammen med 
fastgorelsesojet pa pennen, kan du 
fastgore pennen til Tablet PC'en. 


© 


SD-kortslot (Secure Digital) 


Understotter et valgfrit SD-kort. 
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Eksterne komponenter 



Bagside: Fastgorelsesanordning 
og harddiskplads 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Dockingstik 


For tilslutning af Tablet PC'en til en 
valgfri dockingstation. 


© 


Dockinglasfordybning 


Passer til dockinglasen pa en valgfri 
dockingstation til fastgorelse af 
Tablet PC'en til dockingstationen. 


© 


Udloserknap til 
fastgorelsesanordning 


Til frigorelse af f.eks. 
dokumentmappen, en 
skaermbeskyttelse* eller et valgfrit 
Tablet PC-tastatur fra 
standardtilslutningshullerne pa 
Tablet PC'en. 


© 


Harddiskplads 


Til systemharddisken. 


© 


Fastgorelsesskruer til 
harddiskplads (2) 


For fastgorelse af harddiskpladsens 
daeksel til Tablet PC'en. 


*Skaermbeskyttelse folger med en valgfri Tablet PC-dockingstation. 
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Eksierne komponenier 



Bagside: Batterirum 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Laseknap til batteri 


For frigorelse af batteriet fra 
batterirummet. 


© 


Knappen Hurtig kontrol 
pa batteriet* 


Aktiverer lysdioderne for funktionen 
Hurtig kontrol af batteri (se herunder), 
som viser resterende spaending 
pa batteriet. 


© 


Lysdioder for Hurtig 
kontrol (3) pa batteri* 


Taendt: Hver lysdiode repraesenterer 
en procentdel af fuld spaending. Nar 
f.eks. alle tre lysdioder er taendt, er 
batteriet fuldt opladet. 
Blinker: Nar en lysdiode blinker, er der 
mindre end 5 procent af fuld spaending 
tilbage pa batteriet. 


© 


Batterirum 


Til batteriet. Indeholder ogsa en 
fastgorelsesskrue til batteriet.* 



*Denne illustration viser batteriet indsat i batterirummet. Batteriet folger 
med Tablet PC'en, men er ikke sat i. For anvisninger vedrorende isaetning 
samt oplysninger om brug af en fastgorelsesskrue til batteriet til beskyttelse 
imod tyveri henvises der til kapitel 3, "Batterier". 
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Eksterne komponenter 



Bagside: Rum til hukommelse og mini-PCI 




Komponent Beskrivelse 

Indeholder et hukommelsesstik til et 
PC1 33-kompatibelt hukommelsesmodul. 
Kan desuden anvendes til et valgfrit 
mini-PCI-kort, som f.eks. et kort til tradlos 
kommunikation. (Visse Tablet PC-modeller 
leveres med et mini-PCI-kort). 

/\ FCC tillader ikke anvendelse af 
uautoriserede mini-PCI-enheder i 
Tablet PC'en. Installation af en 
ikke-understottet mini-PCI-enhed kan 
forhindre Tablet PC'en i at fungere, som 
den skal, og kan medfore en 
advarselsmeddelelse. For at korrekt 
funktion kan genoptages, skal den 
uautoriserede enhed fjernes. Kontakt 
naermeste HP kundeservicecenter, hvis 
der fejlagtigt vises en advarselsmeddelelse 
om din mini-PCI-enhed. 



© Fastgorelsesskruer For fastgorelse af hukommelses- og 

(2) til mini-PCI-rummets daeksel til Tablet PC'en. 

hukommelses- 

og mini-PCI-rum 



O Rum til hukommelse 
og mini-PCI 
(Peripheral 
Component 
Interconnect); erikke 
synligt udvendigt fra 
pa Tablet PC'en 
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Bagside: Mserkater 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Microsoft /Egthedsbevis 
(inden i batterirummet) 


Indeholder produktnoglenummeret. 
Du kan fa brug for dette nummer, hvis du 
vil opdatere eller udfore fejlfinding pa 
operativsystemet. 


© 


Systemmaerkat 


Indeholder generelle bemaerkninger om 
Tablet PC'en. 


© 


Produkt- 

identifikationsmaerkat 


Indeholder Tablet PC'ens serienummer 
og en kode, der beskriver Tablet PC'ens 
oprindelige konfiguration. Du far brug for 
serienummeret, hvis du ringer til HP 
kundesupport. 




Godkendelsesmaerkat 
pa modem 


Viser i hvilke lande modemmet er 
godkendt til anvendelse.* 


© 


Certificeringsmaerkat for 
tradlos (pa tradlos 
enhed-mini-PCI) 


Viser i hvilke lande den tradlose enhed er 
godkendt til anvendelse.* 



*Du kan fa brug for disse oplysninger, nar du er pa rejse. 
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Bagside: Skrastillings- 
og stabiliseringsfodder 




Komponent Beskrivelse 

O Skrastillingsfodder (2) Nar Tablet PC'en anvendes staende 

som en fritstaende tegneplade, kan du 
ved hjaelp af disse fodder haeve det 
overste af Tablet PC'en for at fa en 
behagelig skrive- og visningsvinkel. 

© Stabiliseringsfodder (2) Stabiliserer Tablet PC'en, nar denne er 

anbragt som en fritstaende tegneplade 
pa en plan overflade. 
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Ekstra 

Tablet PC-standardkomponenter 

Komponenterne, der leveres med Tablet PC'en, varierer afhaengigt 
af geografisk omrade og den bestilte Tablet PC-hardware. 
F0lgende illustrationer og tabeller viser de eksterne 
standardkomponenter, der leveres med de fleste 
Tablet PC-modeller. 

Illustrationerne omfatter ikke supplerende dokumentation, 
supplerende cd'er, dokumentmappen, der blev leveret pamonteret 
Tablet PC'en eller et valgfrit tastatur eller valgfrie enheder, som 
f.eks. pc- kort eller -drev. Systemets harddisk er ved forsendelse 
anbragt i harddiskpladsen. 

Dokumentations-cd'er 

Blandt de medsendte cd'er er: 

■ Cd'en Documentation Library, som indeholder 
produktspecifik dokumentation til Tablet PC'en, samt 
modem-, netvaerks-, sikkerheds- og lovmaessige oplysninger. 

For oplysninger om brug af cd'en Documentation Library 
henvises der til den trykte Starthdndbog, som fulgte med 
Tablet PC'en. 

■ Cd'en Documentation Library Wireless LAN, som indeholder 
dokumentation vedr0rende de tradl0se enheder, der findes til 
Tablet PC'en. 

■ Cd'en Documentation Library Bluetooth, som indeholder 
vejledningerne og softwaren til tradl0s Bluetooth-forbindelse. 



Oplysninger vedr0rende tradl0s kommunikation kan variere, 
afhaengigt af Tablet PC'ens aktuelle konfiguration. 
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Ledninger og kabler 




Komponent 


Beskrivelse 


O Netledning* 


For tilslutning af vekselstromsadapteren til en 




vekselstromsstikkontakt. 


@ Modemkabel 


For tilslutning af modemmet til et 




RJ-1 1-telefonstik eller til en landespecifik 




modemadapter. 




^ Modemkablet er forsynet med et 6-bens 




RJ-1 1-telefonstik i hver ende. 


© Netvaerkskabel 


For tilslutning af Tablet PC'en til et RJ-45-stik 




(Ethernet-netvaerk). (Der folger kun et 




netvaerkskabel med netvaerksmodeller). 




^ Netvaerkskablet er forsynet med et 




8-bens RJ-45-netvaerksstik i hver ende. 


*Netledningernes udseende varierer, afhaengigt af omrade. 



7-20 



Vejledningen Hardware 



Eksterne komponenter 



Adaptere og ekstraudstyr 




Komponent 


Beskrivelse 


O Vekselstromsadapter* 


Omdanner vekselstrom til jaevnstrom. 


@ Landespecifik 


For tilpasning af modemkablet til andre 


modemadapter (medleveres 


typer telefonstik end RJ-1 1 . 


kun modeller med modem 




efter omrade og behov) 




© Stikkontaktadapter, 


For tilslutning af 


som er specifik for Japan 


vekselstromsadapteren 


(kun Japan) 


til en 2-bens stikkontakt. 


© Batteri 


Stromforsyner Tablet PC'en, nar 




denne ikke er tilsluttet ekstern strom. 


*Vekselstr0msadapteres udseende varierer, afhaengigt af omrade. Den 


eneste vekselstromsadapter, der bor anvendes sammen med Tablet PC'en, 


er den, der folger med denne eller en ombytningsvekselstromsadapter 


fra HP. 
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Tablet PC-tastaturets komponenter 

I dette afsnit identificeres et valgfrit Tablet PC-tastaturs 
hardwarekomponenter. 

■ For oplysninger om afmontering, fastg0relse og justering af 
tastaturet henvises der til kapitel 8, "Tilslutning af eksterne 
enheder". 

■ For oplysninger om brug af tastaturet henvises der til 
kapitel 2, "Pen, kommandoknapper og tastaturer". 

Forside: Lysdioder og pegeredskab 




I I I I X I I I I I I 
III I I I I I III 

III" 'iM'l'fc ffi 



Komponent 


Beskrivelse 


O 


Lysdiode for Num Lock 


Taendt: Det numeriske tastatur er aktiveret. 


© 


Lysdiode for Caps Lock 


Taendt: Caps Lock er slaet til. 


© 


Pointing Stick 


Flytter markoren samt vaelger og aktiverer 
elementer pa skaermen. 


o 


Venstre og hojre 
Pointing Stick-knap 


Fungerer som venstre og hojre knap pa en 
ekstern mus. 



1-22 



Vejledningen Hardware 



Eksterne komponenter 



Forside: Taster 




Komponent Beskrivelse 



o 


Funktionstaster 
(11) 


Udforer system- og programopgaver. Hvis du i f.eks. 
Windows og mange programmer trykker pa F1, 
abnes en hjaelpefil. 

■ For at angive en F1 1 -funktion skal du trykke 
pa F11/F12. 

■ For at angive en F12-funktion skal du trykke 
pa Fn+F11/F12. 


© 


Fn 


Kan kombineres med andre taster for at udfore 
systemopgaver. Hvis du f.eks. trykker pa 
Fn+Num Lk, aktiveres det numeriske tastatur. 


© 


Taster pa det 
numeriske 
tastatur (15)* 


Kan anvendes pa samme made som tasterne pa et 
eksternt, numerisk tastatur. 


© 


Windows 
logo- tast 


Viser menuen Start i Windows. 


© 


Programtast 


Viser en genvejsmenu for et element under 
markoren. 


*For yderligere oplysninger om brug af taster pa et numerisk tastatur 
henvises der til kapitel 2, "Pen, kommandoknapper og tastaturer". 
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Komponent 


Beskrivelse 


O Rotationsplade 


Til drejning af Tablet PC'en, nar den er 




fastgjort til tastaturet. 


Q Dockingstyreindhak (4) 


Sorger for korrekt anbringelse af 




Tablet PC'en og tastaturet i en valgfri 




dockingstation. 



© Laseknap til tastatur Laser Tablet PC'en til tastaturet, nar 

Tablet PC'en og tastaturet lukkes: 



■ Skyd knappen til hojre for at lase 
Tablet PC'en til tastaturet. 

■ Skyd knappen til venstre for at 
frigore Tablet PC'en fra tastaturet. 
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Foroven 




Komponent Beskrivelse 



o 


Styretap 


Passer med styretaphullet pa 
Tablet PC'en, sa korrekt fastgorelse 
sikres. For eksempel hjaelper 
styretappen og hullet til styretappen 
pa Tablet PC'en dig med at placere 
Tablet PC'en rigtigt i forhold til 
tastaturet, nar du fastgor den til dette. 


© 


Tastaturkroge (2) 


For fastgorelse af Tablet PC'en 
til tastaturet. 


© 


Tastaturstik 


For tilslutning af Tablet PC'en 
til tastaturet. 


© 


Skrastillingsjustering 


For op- eller nedjustering af 

Tablet PC'ens skrastilling, nar den er 

tilsluttet tastaturet. 
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Bagside 




Komponent 


Beskrivelse 


O Skaermbeskyttelsesslots (2) 


For fastgorelse af skaermbeskyttelse* 
til tastaturet. 


© Udloserknap til 

fastgorelsesanordning 


Frigor f.eks. dokumentmappen, 
skaermbeskyttelsen* eller Tablet PC'en 
fra tastaturet. 


© Dockingstik-pass-through 


Muliggor tilslutning af Tablet PC'en til 
en valgfri dockingstation, mens 
Tablet PC'en er fastgjort til tastaturet. 


O Standardtilslutningshuller (2) 


Fastgor dokumentmappen, 
skaermbeskyttelsen* eller Tablet PC'en 
til tastaturet. 


*Skaermbeskyttelse folger med en valgfri Tablet PC-dockingstation. 
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Ekstra tastaturstandardkomponent 




Komponent 


Beskrivelse 


Ekstra haetter til Pointing Stick (2) 


Til udskiftning af slidt haette pa 




Pointing Stick. 
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Pen, kommandoknapper 

og tastaturer 

Du kan indtaste og fa adgang til data pa Tablet PC'en ved tale 
(underst0ttes kun pa engelsk), pen, kommandoknapper, 
skaermtastaturet, eller Tablet PC-tastaturet eller et eksternt 
USB-tastatur. En valgfri, ekstern mus kan sluttes til et USB- stik 
pa Tablet PC'en, en valgfri dockingstation eller visse eksterne 
USB -tastaturer. 

Dette kapitel indeholder oplysninger om brug af pennen, 
kommandoknapper, skaermtastaturet og et Tablet PC-tastatur. 

Pen 

Du kan skrive med pennen i penspecifikke programmer, som 
f.eks. Journal og Tablet PC Input Panel, i alle Microsoft Office- 
programmer og i de fleste andre Windows-programmer og 
-hjaelpeprogrammer. Dataene, som du skriver pa skaermen med 
pennen, kan du gemme, s0ge i og dele med de fleste Windows- 
programmer. 

■ For adgang til grundlaeggende oplysninger om brug af pennen 
i operativsystemet henvises der til den trykte vejledning, 
Windows XP Tablet PC Edition Start Here, som fulgte med 
Tablet PC'en. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa adgang til 
lektioner pa skaermen, som indeholder mere detaljerede 
oplysninger om brug af pennen i Tablet PC-systemet: 

1 . Abn Windows Explorer. Abning af Windows Explorer 
via knappen Start: Vaelg Start > All Programs > 
Accessories > Windows Explorer. 

2. I Windows Explorer: Vaelg My Computer > Local 
Disk (C:) > WINDOWS > Help > latute.hta. 
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Indtastning af data med pennen 
Identifikation af pennespids og penneknap 

Pennen interagerer med Tablet PC'en, nar pennespidsen O er 
inden for en af stand af 1,27 cm fra skaermen. Penneknappen © 
emulerer funktionerne for den h0jre knap pa en ekstern mus. 




Identifikation af pennespids og penneknap 

Sadan holder du pennen 

Hold pennen, som nar du skriver med en almindelig pen eller 
blyant. Hold pa pennen, sa du ikke kan komme til at trykke pa 
penneknappen ved et uheld. 

Nar du holder 0je med pennens bevaegelser, skal du fokusere pa 
mark0ren og ikke pa pennespidsen. 
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Sadan udforer du museklik med pennen 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at klikke pa et element pa 
skaermen, som du ville g0re det med venstre knap pa en ekstern 
mus: 

» Tap pa elementet med pennespidsen. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at dobbeltklikke pa et 
element pa skaermen, som du ville g0re det med venstre knap pa 
en ekstern mus: 

» Tap to gange pa elementet med pennespidsen. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at vaelge et element, som 
du ville g0re det med h0jre knap pa en ekstern mus: 

» Tryk pa, og hold penneknappen nede, og tap derefter 
pa elementet med pennespidsen. 

Sadan udforer du andre procedurer med pennen 

Foruden emulering af museklik kan pennen anvendes til f0lgende 
opgaver: 

■ For at se mark0rens placering skal du holde pennespidsen 
lige over et vilkarligt sted pa Tablet PC'ens skaerm uden at 
ber0re skaermen med spidsen. 

■ For at se de menupunkter, der er knyttet til et element pa 
skaermen, skal du tappe pa skaermen med pennespidsen. 

■ For at skrive med pennen skal du skrive pa skaermen med 
spidsen af pennen. 

■ For at trykke pa en penaktiveret knap skal du tappe pa 
knappen med spidsen af pennen. 

Trykfolsomhed 

Tablet PC'en er udstyret med en trykf0lsom funktion. Det 
betyder, at du kan bruge pennen til at lave linjer af forskellig 
tykkelse, afhaengigt af det tryk, du anvender, nar du skriver. 
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Kalibrering af pennen 

Pennen kan fungere med standardkalibreringen eller en 
kalibrering angivet af en anden bruger. HP anbefaler dog, at du 
kun anvender pennen, nar den er kalibreret til dine egne 
handskrifts- og musefunktionsbevaegelser. Kalibrering optimerer 
pennens ydelse for alle brugere og isaer for venstrehandede 
brugere. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at kalibrere pennen: 

1. Vaelg Start > Control Panel > ikonen Printers and Other 
Hardware > vinduet Tablet and Pen Settings > fanebladet 
Settings. 

2. Vaelg knappen Calibrate. 

3. F0lg anvisningerne pa skaermen. 

□ Tap med pennen n0jagtigt i midten af hvert 
kalibreringsmaerke. Kalibreringsmaerkerne vises pa 
skaermen som plustegn (+). 

□ S0rg for at kalibrere pennen til brug for bade staende og 
liggende indstilling. 



Du kan fa vist oplysninger om enhver indstilling i vinduet Tablet 
and Pen Settings ved at vaelge knappen med sp0rgsmalstegnet 
i 0verste h0jre hj0rne af vinduet og derefter vaelge en indstilling. 
Der vises en definition, en forklaring eller en fremgangsmade. 
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Brug af penneholderen 

For at beskytte pennen, nar du ikke anvender den, skal du 
indsaette den (med spidsen f0rst) i penneholderen pa 
Tablet PC'en. 




Sadan saetter du pennen i penneholderen 



Angivelse af indstillinger for pen 

Indstillinger for pennen angives i vinduet Tablet and Pen Settings 
i operativsystemet. Angivelserne omfatter indstillinger, der 
optimerer handskriftsgenkendelse og placeringen af menuer pa 
skaermen for enten h0jrehandede eller venstrehandede brugere. 
Adgang til indstillinger for pen: 

» Vaelg Start > Control Panel > ikonen Printers and Other 

Hardware > vinduet Tablet and Pen Settings > fanebladet Pen 
Options. 

Indstillingerne, som du angiver i vinduet Tablet and Pen Settings, 
er specifikke for pennen og Tablet PC'en. 

Indstillinger for pegeredskaber, som f.eks. mark0rhastighed, 
klikhastighed og mark0rspor, der gaelder for ethvert pegeredskab i 
systemet, angives i vinduet Mouse Properties. For anvisninger 
henvises der til "Angivelse af indstillinger for pegeredskaber" i 
afsnittet "Tablet PC-tastatur" senere i dette kapitel. 
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Kommandoknapper 

De 9 kommandoknapper g0r det muligt at indtaste kommandoer, 
som normalt indtastes med tastaturtaster, mens du anvender 
Tablet PC'en uden et eksternt tastatur. Kommandoknapperne kan 
ogsa anvendes, mens du anvender skaermtastaturet eller et valgfrit 
tastatur. 

Identifikation af kommandoknapper 

O Startknap for Tablet PC © Knappen Skift skaerm 
Input Panel 

© Startknap for Journal © Knappen Q Menu 

© Knappen Rotate © Knappen Tab 

© Knappen Windows Security 

© Knappen Esc 

© Rulleknap 




Identifikation af kommandoknapper 
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Oversigt over kommandoknapper 

F0lgende tabel identificerer standardindstillingen og 
aktiveringsproceduren for hver enkelt kommandoknap. 

■ For at aktivere en penaktiveret knap skal du tappe pa knappen 
med spidsen af af pennen. 

■ For at aktivere en manuelt aktiveret knap skal du trykke pa og 
slippe knappen. 



Knap 


Standardfunktion 


Aktivering 


Startknap for 
Tablet PC 
Input Panel* 


Abner og lukker programmet 
Tablet PC Input Panel, som 
indeholder en skriveblok og 
skaermtastaturet. 


Pen 


oiariKnap tot 
Journal* 


Aoner og lUKKer progranrinriei journal 


ren 


Knappen 
Rotate* 


Skitter mellem liggende og staende 
visning af billedet. 


Pen 


Knappen Skift 
skaerm 


Nar Windows korer, skifter knappen 
mellem de eksterne 
skaermvisningsindstillinger: 

■ Internal Only 

■ Internal and External 

■ Extended Desktop 


Manuel 


Knappen 
Q Menu* 


Abner og lukker Q Menu. 


Manuel 


Knappen Tab* 


Fungerer som Tab pa et 
standardtastatur. 


Manuel 



(Forts.) 
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Knap 


Standardfunktion 


Aktivering 


Knappen 
Windows 
Security* 


Fungerer i Windows som 
kommandoen Ctrl+Alt+Delete pa et 
standardtastatur. 

Fungerer i hjaelpeprogrammet Setup 
som nulstillingsknappen pa visse 
computere. 


Manuel 


Knappen Esc* 


Abner hjaelpeprogrammet Setup 
under opstart. 

Korer i Windows, fungerer knappen 
som Esc pa et standardtastatur. 


Manuel 


Rulleknap* 


Angiver kommandoer eller ruller 
billedet op eller ned. 


Manuel 


*Disse knapper kan programmeres. For anvisninger henvises der til 
"Angivelse af indstillinger for kommandoknapper" senere i dette kapitel. 



Brug af kommandoknapper 
Startknap for Tablet PC Input Panel 

Tap pa startknappen for Tablet PC Input Panel med pennespidsen, 
nar Tablet PC'en er i Windows, for at abne programmet Tablet PC 
Input Panel. Programmet Tablet PC Input Panel viser et tastatur 
pa skaermen og kan desuden vise en skriveblok, som underst0tter 
handskrift. 

For at beskytte dataene og systemet kan kommandoen 
Ctrl+Alt+Delete ikke indtastes ved hjaelp af tasterne Ctrl, Alt og Del 
pa skaermtastaturet. For at indtaste kommandoen Ctrl+Alt+Delete 
skal du trykke pa knappen Windows Security pa Tablet PC'en 
med pennespidsen eller en lille genstand, som f.eks. spidsen af en 
papirclips. 
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For yderligere oplysninger om brug af programmet Tablet PC 
Input Panel henvises der til hjaelpefilen i programmet, afsnittet 
"Skaermtastatur" senere i dette kapitel eller til en lektion pa 
skaermen. Adgang til lektionerne: 

1. Abn Windows Explorer. Abning af Windows Explorer via 
knappen Start: Vaelg Start > All Programs > Accessories > 
Windows Explorer. 

2. I Windows Explorer: Vaelg My Computer > Local 
Disk (C:) > WINDOWS > Help > latute.hta. 

Startknap for Journal 

Tap pa startknappen for Journal med pennespidsen for at abne 
programmet Journal. Programmet Journal er et 
handskriftsprogram, som er uden forbindelse til funktionen 
Journal i Microsoft Outlook. 

For yderligere oplysninger om brug af programmet Journal 
henvises der til hjaelpefilen i programmet eller til en lektion pa 
skaermen. Adgang til lektionerne: 

1. Abn Windows Explorer. Abning af Windows Explorer via 
knappen Start: Vaelg Start > All Programs > Accessories > 
Windows Explorer. 

2. I Windows Explorer: Vaelg My Computer > Local 
Disk (C:) > WINDOWS > Help > latute.hta. 

Knappen Rotate 

Tap pa knappen Rotate med pennespidsen, nar Tablet PC'en er i 
Windows, for at dreje billedet pa skaermen 90 grader. Hvis 
billedet f.eks. vises i liggende, skal du tappe pa knappen Rotate 
for at dreje billedet til staende visning. 
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Knappen Skift skaerm 

Tryk pa knappen Skift skaerm for at justere indstillingerne for 
skaerm for Tablet PC'en og den valgfrie, eksterne skaerm. 

Nar Windows k0rer, skifter knappen Skift skaerm mellem de 
eksterne skaermindstillinger i f0lgende raekkef0lge: 

■ Internal Only 

■ Internal and External 

■ Extended Desktop 

Knappen Q Menu 

Tryk pa knappen Q Menu manuelt, nar Windows k0rer, for at 
abne eller lukke Q Menu. Q Menu giver hurtig adgang til 
programmerbare opgaver og destinationer, herunder: 

■ Systemknapper, som f.eks. knapper for lydstyrke og 
skaermens lysstyrke. 

■ Tastsimuleringer, som f.eks. Capture Screen, der fungerer 
som tasten Print Screen pa et standardtastatur. 

■ Programmer, filer eller mapper pa et drev, et netvaerk eller 
Internettet. 

Hvis du vil vaelge et punkt pa Q Menu uden at anvende pennen 
eller et tastatur, skal du trykke pa knappen Q Menu for at vise 
Q Menu, dreje rulleknappen opad eller nedad, indtil dit valg 
fremhaeves, og derefter trykke rulleknappen ind. 

For yderligere oplysninger om brug af Q Menu henvises der pa 
denne cd til Vejledningen Software, kapitlet M Q Menu og Desktop 
Video Profiles". 

Knappen Tab 

Tryk pa knappen Tab manuelt for at angive kommandoen 
Tab pa samme made, som nar du trykker pa tasten Tab pa et 
standardtastatur. Knappen Tab kan anvendes med eller uden 
skaermtastaturet eller et valgfrit tastatur. 
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Tab-kommandoens funktion varierer, afhaengigt af programmet. 
I Microsoft Word f.eks. indrykker kommandoen Tab, og i 
Microsoft Excel flytter kommandoen Tab mark0ren til en 
tilst0dende celle. 

Knappen Tab kan kombineres med tastetryk pa skaermtastaturet 
eller et eksternt tastatur. Tryk f.eks. pa tasten Alt pa et af 
tastaturerne, og derefter pa knappen Tab for at vise og vaelge 
blandt alle abne programmer. 

Knappen Windows Security 

Tryk pa knappen Windows Security med pennespidsen eller en 
lille genstand, som f.eks. spidsen af en papirclips, for at angive 
kommandoen Ctrl+Alt+Delete, nar du er i Windows, eller 
nulstillingskommandoen, nar du er i hjaelpeprogrammet Setup. 
Kommandoen Ctrl+Alt+Delete kan ikke indtastes ved hjaelp af 
tasterne Ctrl, Alt og Del pa skaermtastaturet. 

Kommandoen Ctrl+Alt+Delete 

Nar Tablet PC'en er i Windows, rydder knappen Windows 
Security dataene fra skaermen og viser vinduet Windows Security, 
hvori du kan lase, logge af eller lukke Tablet PC'en ned, starte 
Standby eller Dvaletilstand eller abne Task Manager. 

■ Valgmuligheden Shut Down i Ctrl+Alt+Delete-vinduet g0r 
det muligt at lukke Tablet PC'en ned, hvis systemet ikke 
laengere reagerer. 

■ Task Manager viser status for alle abne programmer og g0r 
det muligt at lukke et program, der ikke laengere reagerer. 

Hvis systemet stadig ikke reagerer, efter at du har valgt Shut 
Down i vinduet Windows Security, skal du skyde 
taend/sluk-knappen til siden og holde den i 4 sekunder. For 
yderligere nedlukningsprocedurer henvises der pa denne cd til 
Vejledningen Software, kapitlet "Str0m". For oplysninger om brug 
af kommandoen Ctrl+Alt+Delete i ikke-Windows-programmer 
henvises der til dokumentationen til programmet. 
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Nulstillingskommando 

Nar hjaelpeprogrammet Setup er abent, simulerer knappen 
Windows Security nulstillingsknappen, som findes pa visse 
computere. Nar Tablet PC'en nulstilles, genstartes den, og alle 
ikke-gemte data gar tabt. 

Nulstillingsfunktionen kan anvendes til at gendanne 
funktionalitet, nar systemet ikke laengere reagerer. For 
oplysninger om hjaelpeprogrammet Setup, som ikke er et 
Windows-hjaelpeprogram, henvises der pa denne cd til 
Vejledningen Software, kapitlet "Hjaelpeprogrammerne Setup, 
Restore og Support". 

Knappen Esc 

Tryk pa knappen Esc manuelt for at abne hjaelpeprogrammet 
Setup eller for at anvende knappen pa samme made som tasten Esc 
pa et standardtastatur. 

Setup-hjaelpeprogmmmets funktion 

Mens Tablet PC'en starter, vises HP logoet, og mark0ren blinker i 
0verste h0jre hj0rne af skaermen. Tryk i dette tidsrum pa knappen 
Esc for at abne hjaelpeprogrammet Setup. For oplysninger om 
hjaelpeprogrammet Setup henvises der pa denne cd til 
Vejledningen Software, kapitlet "Hjaelpeprogrammerne Setup, 
Restore og Support". 

Esc-tastens funktion 

Tryk, nar der er taendt for Tablet PC'en, pa knappen Esc for at 
angive kommandoen Esc pa samme made, som nar du trykker pa 
tasten Esc pa et standardtastatur. Knappen Esc kan anvendes med 
eller uden skaermtastaturet eller et eksternt tastatur. 

Esc-kommandoens funktion varierer, afhaengigt af programmet. 
Esc anvendes som regel til at afslutte en tilstand eller procedure 
eller til at annullere en funktion. 

Knappen Esc kan kombineres med tastetryk pa 
skaermtastaturet eller et eksternt tastatur. Tryk f.eks. pa tasten Ctrl 
pa et af tastaturerne, og derefter pa knappen Esc for at vise 
menuen Start i Windows. 
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Rulleknap 

Tryk eller drej pa rulleknappen manuelt for at angive 
kommandoer eller rulle lodret: 

■ Tryk ind for at simulere funktionen for tasten Enter pa et 
standardtastatur. 

■ Drej opad eller nedad for at rulle op eller ned i et billede. 

Med standardindstillingen ruller rulleknappen linje for linje pa 
samme made som tasterne Pil op og Pil ned pa et standardtastatur. 
Rulleknappen kan indstilles til at rulle side for side pa samme 
made som tasterne Pg Up og Pg Dn pa et standardtastatur eller tre 
linjer ad gangen som en rulleknap pa en mus. Foruden 
rullefunktioner er andre indstillinger ogsa tilgaengelige. For 
anvisninger henvises der til "Angivelse af indstillinger for 
kommandoknapper" herefter i dette kapitel. 

Angivelse af indstillinger 
for kommandoknapper 

Alle kommandoknapper, med undtagelse af knappen Skift skaerm 
og rulleknappens Enter-funktion, kan tilpasses til at starte 
programmer, simulere tastkombinationer eller udf0re 
forudindstillede systemfunktioner. 

Hver af de programmerbare kommandoknapper kan tildeles til 
4 indstillinger. Hver indstilling gaelder kun for en af fire 
visningsmuligheder: 

■ Portrait-Primary 

■ Portrait- S econdary 

■ Landscape-Primary 

■ Landscape-Secondary 

Indstillinger for kommandoknapper angives i vinduet Tablet and 
Pen Settings. Du skal vaelge en visning, f0r du angiver en 
indstilling. Hver visning illustreres i ruden Button Location i 
vinduet Tablet and Pen Settings, nar den vaelges. 

Hvis du ikke er bekendt med de fire visninger, kan det vaere en 
god ide at laese "Valg af visning" herefter i dette afsnit, inden du 
angiver indstillinger for kommandoknapper. 
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Valg af visning 

I visningerne Portrait-Primary og Portrait-Secondary vises 
billedet lodret i staende retning. I visningerne Landscape-Primary 
og Landscape-Secondary vises billedet vandret i liggende retning. 

■ Visningen Portrait (staende) er ofte optimal, hvis du anvender 
Tablet PC'en som handholdt computer. 

■ Visningen Landscape (liggende) er ofte optimal, hvis du viser 
billedet pa en valgfri, ekstern skaerm eller projektor. 

I Primary-visningerne (Portrait-Primary og Landscape-Primary) 
skifter billedet (med uret) mellem lodret og vandret. 
I Secondary-visningerne (Portrait-Secondary og Landscape- 
Secondary) skifter billedet (mod uret) mellem lodret og vandret. 

■ Venstrehandede brugere finder muligvis 
Secondary-visningerne mere behagelige. 

■ HP anbefaler, at du ikke anvender en Secondary-visning, nar 
du anvender intern tradl0s. Positionerne, der som regel 
anvendes af Tablet PC'en, eksterne enheder og brugere, nar 
Tablet PC'en er indstillet til en Secondary-visning, kan vaere i 
vejen for antennerne. 

Nar du ser pa Tablet PC-skaermen, med Tablet PC'en vendt i 
staende retning (Portrait), er antennerne, som ikke er synlige 
udvendigt fra pa Tablet PC'en, i h0jre og venstre side, naer de 
0verste hj0rner. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade, hvis du vil, at systemet skal 
skifte mellem visningerne Portrait-Primary, Landscape- Primary, 
Portrait-Secondary og Landscape-Secondary: 

1. Tryk pa knappen Q Menu. 

2. Vaelg visning fra Q Menu. (Systemet skifter til den visning, 
du vaelger). 

For yderligere oplysninger om brug af Q Menu, herunder 
anvisninger vedr0rende tilf0jelse eller fjernelse af punkter fra 
Q Menu, henvises der pa denne cd til Vejledningen Software, 
kapitlet "Q Menu og Desktop Video Profiles". 
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Tildeling eller aendring af en indstilling 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at tildele eller aendre 
funktion for en programmerbar kommandoknap: 

1. Vaelg Start > Control Panel > ikonen Printers and Other 
Hardware > vinduet Tablet and Pen Settings > fanebladet 
Tablet Buttons. 

2. I feltet Button Settings For skal du vaelge den visning, du 
vil anvende indstillingen i. (Visningen illustreres i panelet 
Button Location). 

3. I rullelisten Tablet Button skal du vaelge den knap, du vil 
tildele. 

□ For at tildele eller aendre funktionen for at dreje 
rulleknappen opad skal du vaelge Up. 

□ For at tildele eller aendre funktionen for at dreje 
rulleknappen nedad skal du vaelge Down. 

4. Klik pa knappen Change. (Dialogboksen Button Action 
abnes). 

5. Angiv indstillingerne i dialogboksen Button Action. Klik pa 
knappen OK eller Apply for at gemme indstillingerne. 

Saet alle kommandoknapper tilbage 
til standardindstillinger 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at saette indstillingerne for 
alle kommandoknapper tilbage til standardindstillingerne: 

1. Vaelg Start > Control Panel > ikonen Printers and Other 
Hardware > vinduet Tablet and Pen Settings > fanebladet 
Tablet Buttons. 

2. I feltet Button Settings For skal du vaelge den visning, 
hvori du vil saette alle kommandoknapper tilbage til 
standardindstillingerne. 

3. Klik pa knappen Reset. (Alle kommandoknapper vender 
kun tilbage til standardindstillingerne i den aktuelt valgte 
retningsindstilling). 

4. Klik pa knappen Apply, og derefter pa OK. 
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Skaermtastatur 

Programmet Tablet PC Input Panel viser et tastatur pa skaermen. 
Dette skaermtastatur simulerer et valgfrit tastaturs funktioner. 

Abning af programmet Tablet PC Input Panel: Tap pa 
startknappen for Tablet PC Input Panel O med pennen. 

■ Tap pa en tast for at skrive. 

■ For at skifte funktion for tasterne vist i 0verste raekke, dvs. 
mellem numeriske taster og funktionstaster, skal du tappe 
pa Func. 

■ For at angive kommandoen Ctrl+Alt+Delete skal du trykke 
pa knappen Windows Security © pa Tablet PC'en med 
pennespidsen eller en lille genstand, som f.eks. spidsen 

af en papirclips. For at beskytte dataene og systemet kan 
kommandoen Ctrl+Alt+Delete ikke indtastes ved hjaelp 
af tasterne Ctrl, Alt og Del pa skaermtastaturet. 

For yderligere oplysninger om brug af programmet Tablet PC 
Input Panel henvises der til "Startknap for Tablet PC Input Panel" 
i afsnittet "Brug af kommandoknapper" tidligere i dette kapitel. 




Identifikotion of stortknoppen for Tablet PC Input Panel og knappen 
Windows Security 
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Tablet PC-tastatur 

Et valgfrit Tablet PC-tastatur, som er tyndere end Tablet PC'en, 
men har samme laengde og bredde, kan fas hos en autoriseret HP 
forhandler eller serviceyder. 

Nar Tablet PC'en er tilsluttet tastaturet, kan den foldes ned i 
niveau med dette med henblik pa transport eller vippes op og 
anvendes som skaermen pa en baerbar computer. 

Dette kapitel indeholder oplysninger om brug af tastaturets 
pegeredskab og numeriske tastatur. 

■ For oplysninger om identifikation af andre 
tastaturkomponenter henvises der til kapitel 1, "Eksterne 
komponenter". 

■ For oplysninger om montering, afmontering og placering af 
tastaturet henvises der til kapitel 8, "Tilslutning af eksterne 
enheder". 




Brug of Tablet PC'en og Tablet PC-tastaturet som en baerbar 
computer 
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Brug af pegeredskab 
Navigering og foretagelse af valg 

For at flytte mark0ren skal du trykke din Pointing Stick O i den 
retning, du vil bevaege mark0ren. For at for0ge eller reducere 
mark0rhastigheden skal du for0ge eller reducere retningstrykket 
(ikke nedad) pa Pointing Stick. Hvis mark0ren fortsaetter med at 
flytte sig, efter at du har sluppet din Pointing Stick, skal du vente i 
nogle sekunder, hvorefter mark0ren stopper. 

Brug venstre © og h0jre © Pointing Stick-knap pa samme made 
som venstre og h0jre knap pa en ekstern mus. 

For oplysninger om udskiftning af haetten pa Pointing Stick med 
en af de to ekstra haetter, der fulgte med tastaturet, henvises der til 
kapitel 10, "Vedligeholdelse, forsendelse og transport". 
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Angivelse af indstillinger for pegeredskaber 

Mark0rhastighed, klikhastighed, mark0rspor og andre 
indstillinger for pegeredskab kan angives i vinduet Mouse 
Properties i operativsystemet. Abning af Mouse Properties: Vaelg 
Start > Control Panel > ikonen Printers and Other Hardware > 
ikonen Mouse. 

For at fa mere at vide om en indstilling kan du klikke pa ikonen 
med sp0rgsmalstegnet i 0verste h0jre hj0rne af vinduet og 
derefter vaelge indstillingen. For at vaelge en indstilling skal du 
f0lge anvisningerne pa skaermen og derefter klikke pa OK. 

Indstillinger i Mouse Properties gaelder for ethvert pegeredskab i 
systemet, inklusive pennen, en valgfri mus samt pegeredskabet pa 
et valgfrit Tablet PC-tastatur. 

Brug af numerisk tastatur 

Tablet PC-tastaturet har 15 taster, der kan anvendes pa samme 
made som tasterne pa et eksternt, numerisk tastatur. Nar det 
numeriske tastatur er aktiveret, udf0rer hver af disse 15 taster de 
funktioner, der er vist ved en ikon i 0verste h0jre hj0rne af tasten. 
Standardfunktionerne for det numeriske tastaturs taster kan stadig 
anvendes, nar det numeriske tastatur er aktiveret. 




Identifikation af det numeriske tostoturs foster 
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Aktivering og deaktivering 
af det numeriske tastatur 

Tryk pa Fn+Num Lk O pa tastaturet for at aktivere og deaktivere det 
numeriske tastatur. 

■ Hvis det numeriske tastatur er aktiveret, skal du trykke pa 
Fn+Num Lk O for at deaktivere det. Lysdioden for Num Lock © 
slukkes. 

■ Hvis det numeriske tastatur er deaktiveret, skal du trykke pa 
Fn+Num Lk O for at aktivere det. Lysdioden for Num Lock © 
taendes. 




Identifikation af tosterne Fn og Num Lk og lysdioden for Num Lk 
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Skift mellem standard- og numeriske funktioner 
for det numeriske tastaturs taster 

Du kan midlertidigt skifte funktion for tasterne pa det numeriske 
tastatur, dvs. mellem standardtastaturfunktioner og numeriske 
funktioner, ved hjaelp af Fn O og Shift ©. 

■ Hvis du midlertidigt vil anvende en tast pa det numeriske 
tastatur som numerisk tastaturtast, mens det numeriske 
tastatur er deaktiveret, skal du trykke pa og holde Fn nede, 
mens du trykker pa tasten. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for midlertidigt at 
anvende en tast pa det numeriske tastatur som standardtast, 
mens det numeriske tastatur er aktiveret: 

□ Tryk pa, og hold Fn nede for at skrive sma bogstaver. 

□ Tryk pa, og hold Fn+Shift nede for at skrive store 
bogstaver. 

Nar du slipper Fn vender tasterne pa det numeriske tastatur tilbage 
til standardfunktionerne, hvis det numeriske tastatur er 
deaktiveret, eller til de numeriske funktioner, hvis det numeriske 
tastatur er aktiveret. 




Identifikation af tasterne Fn og Shift 
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Brug af F11/F12 

F11/F12 indeholder bade Fll- og F12-funktioner. 

■ For at angive en Fl 1-funktion skal du trykke pa F11/F12 O. 

■ For at angive en F12-funktion skal du trykke pa Fn+F11/F12 ©. 




Identifikation af tosterne Fl 1/F12 og Fn 
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Kore Tablet PC'en pa batteristrom 

Nar Tablet PC'en er sluttet til ekstern str0m, k0rer den pa ekstern 
str0m. 

Nar der er et opladet batteri i Tablet PC'en, og denne ikke er 
sluttet til ekstern str0m, k0rer den pa batteristr0m. 

Tablet PC'en skifter mellem ekstern str0m og batteristr0m, 
afhaengigt af om en ekstern str0mkilde er tilgaengelig. Hvis 
Tablet PC'en f.eks. indeholder et opladet batteri og k0rer pa 
ekstern str0m via vekselstr0msadapteren, skifter den til 
batteristr0m, hvis vekselstr0msadapteren frakobles Tablet PC'en. 

Hvorvidt batteriet skal blive i Tablet PC'en eller opbevares et 
andet sted, afhaenger af hvordan du arbejder. Hvis du beholder et 
batteri i Tablet PC'en, lades det op, nar Tablet PC'en sluttes til 
ekstern str0m, og desuden beskytter det dine data i tilfaelde af en 
str0mafbrydelse. 

Pa den anden side aflades et batteri i Tablet PC'en langsomt, ogsa 
selvom der er slukket for Tablet PC'en. 

Hvis du ikke har planer om at anvende Tablet PC'en i en maned 
eller mere, vil det forlaenge batteriets levetid, hvis du fjerner det 
og opbevarer det, som beskrevet i "Opbevaring af et batteri" 
senere i dette kapitel. For yderligere oplysninger om, hvad du skal 
g0re, nar du forlader dit arbejde, henvises der pa denne cd til 
Vejledningen Software, kapitlet "Str0m". 
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Udskiftning af batteri 
Udtagning af batteri 



AFORSIGTIG: For at undga tab af data, nar et batteri, der stromforsyner 
Tablet PC'en, fjernes, skal du starte Standby eller Dvaletilstand eller slukke 
for Tablet PC'en, for du fjerner batteriet. 

■ Hvis du fjerner et batteri, der stromforsyner Tablet PC'en, 

mens denne er pa Standby, gemmes dine data i Standby i indtil et 
mi nut, hvorefter Tablet PC'en lukkes ned, og ikke-gemte data gar 
tabt. 

■ Hvis du fjerner et batteri, der stromforsyner Tablet PC'en, mens der 
er taendt for denne, lukkes Tablet PC'en straks ned, og ikke-gemte 
data gar tabt. 



Udtagning af et batteri fra Tablet PC'en: 

1. Vend Tablet PC'en med oversiden nedad. (Hvis der er en 
batterifastg0relsesskrue, skal du fjerne den). 

2. For at udl0se laseknappen til batteriet skal du skyde knappen 
hen imod frig0relsesikonen O. Hold derefter laseknappen, 
mens du frig0r de 2 tapper pa batteriet fra de 2 huller 

i batterirummet ©, og tag batteriet ud af batterirummet ©. 




Udtagning af batteri 
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Isaetning af batteri 

Isaetning af et batteri i Tablet PC'en: 

1. Vend Tablet PC'en med oversiden nedad. 

2. Ret de 2 rektangulaere tapper O pa batteriet ind pa linje med 
de 2 rektangulaere styrehuller © i batterirummet. 




Ret topperne pa batteriet ind efter styrehullerne i batterirummet 
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3. Hold batteriet ned mod styrehullerne O, indtil de 2 tapper er 
indsat i de 2 styrehuller ©. 

4. Tryk batteriet ned, indtil det klikker pa plads ©. 




Isaetning of batteri 

5. Hvis du startede Standby eller Dvaletilstand, f0r du 
udskiftede batteriet, skal du skyde taend/sluk-knappen til 
siden og slippe den igen for at genoptage fra Standby eller 
Dvaletilstand. 
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Fastgorelse af batteri 

Anvend batterifastg0relsesskruen til at holde batteriet pa plads og 
som en sikkerhed imod ty veri af batteriet. 

Adgang til batteriets fastgorelsesskrue 

Batterifastg0relsesskruen er ved forsendelse anbragt inden i 
batterirummet. 

Adgang til fastg0relsesskruen til batteriet: 

1. Fjern batteriet, som beskrevet i "Udtagning af batteri" 
tidligere i dette afsnit. 

2. Fjern fastg0relsesskruen til batteriet. 




Fjernelse of fastgorelsesskruen til batteriet 
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Montering af batteriets fastgorelsesskrue 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fastg0re batteriet i 
batterirummet ved hjaelp af en fastg0relsesskrue: 

1. Saet batteriet i batterirummet, som beskrevet i "Isaetning af 
batteri" tidligere i dette afsnit. 

2. F0r batterifastg0relsesskruen igennem batterikassen og ind i 
Tablet PC'en. 
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Opladning af et batteri 

Batteriet i Tablet PC'en oplades, nar Tablet PC'en er tilsluttet 
ekstern str0m. 

Batteriet oplades, uanset om Tablet PC'en anvendes eller ej, men 
det oplades hurtigere, nar der er slukket for Tablet PC'en. 

Opladning kan tage laengere tid, hvis batteriet er nyt, ikke har 
vaeret anvendt i to uger eller mere eller har en h0jere eller lavere 
temperatur end rumtemperatur. Opladningstider varierer. 

Lysdioden for batteri viser status for batteriets spending: 

■ Taendt: Batteriet lades op. 

■ Slukket: Batteriet er fuldt opladet. 

■ Blinker: Der er 5 procent eller mindre resterende spending 
pa batteriet. 




Identifikotion of lysdioden for botteri 
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Opladning af et nyt batteri 

Lad batteriet helt op, mens Tablet PC'en er sluttet til ekstern 
str0m via vekselstr0msadapteren. 

Et nyt batteri, der er blevet delvist, men ikke helt opladet, kan 
str0mforsyne Tablet PC'en, men visninger af batterispaending kan 
vaere un0jagtige. 

Opladning af et batteri, der er i anvendelse 

Hvis du vil forlaenge batteriets levetid og for0ge n0jagtigheden af 
visninger af batterispaending: 

■ Lad batteriet aflade til mindre end 10 procent af fuld 
spending gennem almindelig brug, f0r det oplades. 

■ Batterier skal altid oplades helt. Et batteri, der er i 
anvendelse, kan oplades, mens Tablet PC'en er sluttet til 
ekstern str0m via vekselstr0msadapteren eller en valgfri 
automobiladapter/-oplader, dockingstation eller 

et jaevnstr0mskabel. 

Et valgfrit automobil-/flykabel kan anvendes til at str0mforsyne 
Tablet PC'en, men kan ikke anvendes til at oplade et batteri. 
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Overvagning af spaendingsniveauet 
i et batteri 

Indsamling af nojagtige oplysninger 
om spaendingsniveau 

Hvis du vil for0ge n0jagtigheden af alle visninger af 
batterispaending: 

■ Lad batteriet aflade til mindre end 10 procent af fuld 
spaending gennem almindelig brug, f0r det oplades. 

■ Batterier skal altid oplades helt. 

■ Hvis et batteri ikke har vaeret anvendt i en maned eller mere, 
skal du kalibrere det i stedet for blot at lade det op. 

For anvisninger vedr0rende kalibrering henvises der til 
"Kalibrering af et batteri" senere i dette kapitel. 

Visning af oplysninger om 
spaendingsniveau pa skaermen 

Adgang til visning af spaendingsniveau 

Anvend operativsystemets spaendingsmalerfunktion for at fa vist 
oplysninger om batterispaendingen pa skaermen. 

For at fa adgang til spaendingsmalervisninger kan du anvende en 
a/f0lgende metoder: 

■ Vaelg Start > Control Panel > ikonen Performance and 
Maintenance > ikonen Power Options > fanebladet 
Power Meter. 

■ Vaelg ikonen Power Meter pa proceslinjen. 
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F0lg nedenstaende fremgangsmade for at vise ikonen Power 
Meter pa proceslinjen: 

1. Vaelg Start > Control Panel > ikonen Performance 
and Maintenance > ikonen Power Options > fanebladet 
Advanced. 

2. Marker afkrydsningsfeltet Always Show Icon 
On The Taskbar. 

3. Klikpa OK. 

4. Hvis ikonen ikke vises, skal du pa proceslinjen vaelge ikonen 
Show Hidden Icons. 

Fortolkning af visning af spaendingsniveau 

Spaendingsmaleren viser batteriets spaendingsniveau i bade 
procent og tid: 

■ Procenten angiver maengden af resterende spaending 
i batteriet. 

■ Tiden angiver batteriets omtrentlige, resterende 
anvendelsestid, hvis batteriet fortscetter med at levere str0m 
pa det nuvcerende niveau. Den resterende tid reduceres f.eks., 
hvis du pabegynder sikkerhedskopiering til et SD-kort, og 
for0ges, nar sikkerhedskopieringen er udf0rt. 

En ikon med et lyn angiver, at batteriet oplades. 
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Visning af oplysninger om et 
batteris spsendingsniveau 

Oplysninger om et batteris spsendingsniveau kan vises pa batteriet 
ved hjaelp af funktionen Hurtig kontrol, som kan anvendes, uanset 
om batteriet befinder sig i batterirummet eller ej. 

Hvis du vil se, hvor mange procent i forhold til fuld spending, 
der er tilbage i et batteri, skal du trykke pa knappen Hurtig 
kontrol O pa batteriet. De tre lysdioder for Hurtig kontrol © pa 
batteriet angiver batteriets resterende spaending. 



Angivelse 


Resterende procentdel i forhold 




til fuld spaending 


3 lysdioder taendt 


67 til 100% 


2 lysdioder taendt 


34 til 66% 


1 lysdiode taendt 


6 til 33% 


1 lysdiode blinker* 


0 til 5% 


*Nar batteriet nar ned pa 5% af fuld spaending, blinker lysdioden for 


batteri pa Tablet PC'en. 






Identifikation of knoppen Hurtig kontrol somt lysdioder po et 
batteri, der er indsot i batterirummet 
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Handtering af lav batterispaending 

Oplysningerne i dette afsnit beskriver standardadvarsler og 
systemsvar. 

Visse advarsler om lav batterispaending og systemsvar kan aendres 
i vinduet Power Options Properties i operativsystemet. 
Indstillinger, der angives i vinduet Power Options Properties, 
pavirker ikke lysdioder. 

For oplysninger om angivelse af indstillinger i vinduet Power 
Options Properties henvises der pa denne cd til Vejledningen 
Software, kapitlet "Str0m", afsnittet "Angivelse af indstillinger 
for str0m M . 

Identifikation af lav batterispaending 
Lav batterispaending 

Nar et batteri, der er den eneste str0mkilde, der er tilgaengelig 
for Tablet PC'en, nar en lav batterispaending (5 procent af fuld 
spaending), blinker lysdioden for batteri. 

Kritisk lav batterispaending 

Hvis en lav batterispaending ikke afhjaelpes, opstar der for 
Tablet PC'en en kritisk lav batterispaending (1 procent af fuld 
spaending). 

Ved en kritisk lav batterispaending: 

■ Hvis Dvaletilstand er aktiveret, og Tablet PC'en er taendt eller 
pa Standby, starter Tablet PC'en Dvaletilstand. 

■ Hvis Dvaletilstand er deaktiveret, og Tablet PC'en er taendt 
eller pa Standby, forbliver den kortvarigt pa Standby, 
hvorefter den lukkes ned, og ikke-gemte data gar tabt. 

Dvaletilstand er aktiveret som standard. For at kontrollere, at 
Dvaletilstand er aktiveret, skal du vaelge Start > Control Panel > 
ikonen Performance and Maintenance > ikonen Power Options > 
fanebladet Hibernate. Hvis Dvaletilstand er aktiveret, skal 
afkrydsningsfeltet Enable Hibernation vaere markeret. 
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Afhjaelpning af lav batterispaending 



AFORSIGTIG: Hvis der er opstaet en kritisk lav batterispaending pa 
Tablet PC'en (1 procent af fuld spaending), og Dvaletilstand er startet, ma 
du ikke genoprette stromforsyning med tsend/sluk-knappen, for 
Dvaletilstand er afsluttet. Dvaletilstand er afsluttet, nar lysdioden for 
strom/Standby slukkes. 

Nar et opladet batteri er til radighed 

For at afhjaelpe en lav batterispaending kan du vaelge en af 
f0lgende muligheder: 

■ Sluk for Tablet PC'en, eller start Dvaletilstand, saet et opladet 
batteri i, mens der er slukket for Tablet PC'en, eller den er i 
Dvaletilstand, og taend derefter for den igen. 

■ For at udskifte batteriet med minimal afbrydelse af arbejdet 
skal du skyde taend/sluk-knappen til siden og slippe den 
igen O for at starte Standby, kontrollere, at Standby er startet 
ved at kontrollere, om lysdioden for str0m/Standby blinker © 
og derefter udskifte batteriet indenfor et minut. 

AFORSIGTIG: Hvis du vil forhindre tab af data, skal du sorge for at 
udskifte batteriet inden for et minut. Overgangsbatteriet stromforsyner 
Tablet PC'en i Standby i indtil et minut, hvorefter Tablet PC'en lukkes ned, 
og ikke-gemte data gar tabt, hvis ekstern stromforsyning ikke er 
tilgsengelig. 



Undlad at gentage Standby-proceduren til udskiftning af et batteri med det 
samme. Overgangsbatteriet skal have tid til at genoplade efter hver brug. 




Identifikation a f lysdioden for tdend/sluk-knappen og 
strom/Standby 
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Nar ekstern stromforsyning er til radighed 

For at afhjaelpe en lav batterispaending kan du vaelge en af 
f0lgende muligheder: 

■ Slut vekselstr0msadapterkablet til Tablet PC'en, og slut 
derefter netledningen til vekselstr0msadapteren og til en 
stikkontakt med vekselstr0m. 

■ Slut en valgfri automobiladapter/-oplader til Tablet PC'en og 
til stikket til cigarettaenderen. 

■ Slut et valgfrit automobil-/flykabel til Tablet PC'en og til det 
str0mforsyningsstik, der er tilgaengeligt i visse rutefly. (Et 
valgfrit automobil-/flykabel kan anvendes til at str0mforsyne 
Tablet PC'en, men ikke til at oplade et batteri). 

Nar der ikke er en stromkilde til radighed 

Start Dvaletilstand for at afhjaelpe en lav batterispaending. Eller 
gem dine data, og luk derefter Tablet PC'en ned. 



Start af og genoptagelse fra Standby 
eller Dvaletilstand 

For yderligere oplysninger om Standby og Dvaletilstand henvises 
der pa denne cd til Vejledningen Software, kapitlet "Str0m". 

■ Start af Standby: Skyd taend/sluk-knappen til siden, og slip 
den igen. Genoptagelse fra Standby: Skyd taend/sluk-knappen 
til siden, og slip den igen. 

■ Start af Dvaletilstand. Vaelg Start >Turn off Computer > 
Hibernate. Hvis valgmuligheden Hibernate ikke vises, og der 
er tilsluttet et eksternt tastatur, skal du trykke pa og holde 
Shift nede. (Hvis du trykker pa og holder Shift nede, erstattes 
valgmuligheden Standby af valgmuligheden Hibernate i 
vinduet Shut Down). Genoptagelse fra Dvaletilstand: Skyd 
taend/sluk-knappen til siden, og slip den igen. 

For oplysninger om start af Standby eller Dvaletilstand fra 
Q Menu henvises der pa denne cd til Vejledningen Software, 
kapitlet "Q Menu og Desktop Video Profiles". 
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Kalibrering af et batteri 
Hvornar skal et batteri kalibreres 

Kalibrer et anvendt batteri, nar visningerne af batterispaending 
synes un0jagtige, eller nar batteriet ikke er blevet anvendt i en 
maned eller mere. Det skulle ikke vaere n0dvendigt at kalibrere et 
batteri mere end en gang om maneden, uanset hvor meget det 
anvendes. Det er ikke n0dvendigt at kalibrere et nyt batteri, f0r 
det tages i brug f0rste gang. 

Sadan kalibrerer du 

Kalibrering foretages i tre trin: 

■ "Opladning af et batteri" 

■ " Afladning af batteriet" 

■ "Genopladning af batteriet" 

For at starte uovervaget kalibrering i en valgfri batterioplader 
eller multibatterioplader skal du f0lge anvisningerne, som fulgte 
med opladeren. 

For at kalibrere et batteri manuelt skal du f0lge anvisningerne i 
f0lgende afsnit: 
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Opladning af et batteri 

Du kan oplade batteriet, uanset om Tablet PC'en er taendt 

eller slukket, men batteriet oplades hurtigere, hvis der er slukket 

for den. 

Opladning af batteriet: 

1. Saet batteriet i Tablet PC'en. 

2. Slut Tablet PC'en til en ekstern str0mkilde. (Lysdioden for 
batteri taendes). For at slutte Tablet PC'en til ekstern str0m 
skal du anvende en af f0lgende metoder: 

□ Slut vekselstr0msadapterkablet til Tablet PC'en, slut 
derefter netledningen til vekselstr0msadapteren og til 
en stikkontakt med vekselstr0m. 

□ Slut en valgfri automobiladapter/-oplader til Tablet PC'en 
og til stikket til cigarettaenderen. 

3. Lad Tablet PC'en vaere tilsluttet ekstern str0m, indtil batteriet 
er fuldt opladet. (Lysdioden for batteri slukkes). 

Afladning af batteriet 

Tablet PC'en skal forblive taendt, mens batteriet aflades. Batteriet 
kan aflade, uanset om du anvender Tablet PC'en eller ej, men det 
aflades hurtigere, hvis Tablet PC'en anvendes. 

■ Hvis du har taenkt dig at lade Tablet PC'en vaere uden opsyn 
under afladningen, skal du gemme dine data, f0r du indleder 
afladningsproceduren. 

■ Hvis du anvender Tablet PC'en med mellemrum under 
afladningsproceduren og har indstillet timeout for 
energibesparelse, skal du forvente f0lgende ydelse fra 
systemet under afladningsprocessen: 

□ Skaermen slukkes ikke automatisk. 

□ Harddiskhastigheden reduceres ikke automatisk, nar 
Tablet PC'en er inaktiv. 

□ Systemstartet Standby forekommer ikke. 

□ Systemstartet Dvaletilstand forekommer ikke, f0r 
batteriet er afladet til kritisk lav batterispaending. 
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Fuld afladning af et batteri: 

1. Nar lysdioden for batteri slukkes og dermed indikerer, at 
batteriet er fuldt opladet, skal du vaelge Start > Control 
Panel > ikonen Performance and Maintenance > ikonen 
Power Options > fanebladet Power Schemes. 

2. Noter de to indstillinger i kolonnen Plugged In og de 
to indstillinger i kolonnen Running On Batteries, sa du 
kan genindstille dem efter kalibrering. 

3. jEndr indstillingerne i begge kolonner til Never. 

4. Klik pa OK. 

5. Kobl Tablet PC'en fra den eksterne str0mkilde, men undlad at 
slukke for den. 

6. K0r Tablet PC'en pa batteristr0m, indtil batteriet er fuldt 
afladet. (Lysdioden for batteri begynder at blinke, nar 
batteriet er afladet til lav batterispaending. Nar batteriet er 
fuldt afladet, starter Tablet PC'en Dvaletilstand, og lysdioden 
for str0m/Standby slukkes). 

Genopladning af batteriet 

1. Slut Tablet PC'en til ekstern str0m, og lad den derefter vaere 
tilsluttet, indtil batteriet er fuldt opladet igen. (Lysdioden for 
batteri slukkes). 

Du kan anvende Tablet PC'en, mens batteriet genoplades, 
men batteriet oplades hurtigere, hvis du slukker for den. 

2. Hvis der er slukket for Tablet PC'en, skal du taende for den, 
nar batteriet er fuldt opladet, og lysdioden for batteri slukkes. 

3. Vaelg Start > Control Panel > ikonen Performance and 
Maintenance > ikonen Power Options > fanebladet Power 
Schemes. 

4. Med henvisning til de indstillinger, du noterede tidligere, skal 
du genindtaste angivelserne for de 2 indstillinger i kolonnen 
Plugged In og de 2 indstillinger i kolonnen Running On 
Batteries. 

5. Klik pa OK. 
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Procedurer og indstillinger 
for batteribesparelse 

Brug af procedurerne og indstillingerne for batteribesparelse 
beskrevet i de f0lgende afsnit forlaenger den periode, hvori et 
batteri kan str0mforsyne Tablet PC'en pa en enkelt opladning. 

Spare strom, mens du arbejder 

Hvis du vil spare str0m, nar du anvender Tablet PC'en: 

■ Afbryd alle forbindelser til tradl0se enheder og til lokale 
netvaerk, og afslut modemprogrammer, nar de ikke anvendes. 

■ Afmonter, afbryd, stop eller fjern ikke-str0mforsynede, 
eksterne enheder, som du ikke anvender. Sadanne enheder 
omfatter et pc- kort, et SD-kort eller et Tablet PC-tastatur. 

■ Anvend punktet Brightness pa Q Menu til hurtigt at reducere 
eller for0ge skaermens lysstyrke. 

■ Anvend alternativt str0mforsynede h0jttalere i stedet for de 
interne h0jttalere, eller anvend 

lydstyrkereguleringsknapperne til hurtigt at sla lyden fra, 
gendanne den og skrue op eller ned for systemets lydstyrke. 

■ Start Standby eller Dvaletilstand, eller luk Tablet PC'en ned, 
hvis du forlader dit arbejde. 

Angivelse af indstillinger 
for strombesparelse 

Indstilling af Tablet PC'en, sa den sparer str0m: 

■ Vaelg et kort interval for pauseskaermen, og vaelg en 
pauseskaerm med mindst mulig grafik og bevaegelse. Adgang 
til indstillinger for pauseskaerm: Vaelg Start > Control 
Panel > ikonen Appearance and Themes > ikonen Display > 
fanebladet Screen Saver. 

■ F0lg anvisningerne pa denne cd i Vejledningen Software, 
kapitlet "Str0m", for at vaelge en str0mstyringsmodel med 
indstillinger for str0mbesparelse. 
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Opbevaring af et batteri 

Hvis Tablet PC'en ikke skal anvendes eller vaere tilsluttet i mere 
end en maned, skal du fjerne og opbevare batteriet. 

AFORSIGTIG: For at undga beskadigelse af batteriet ma du ikke 
udsaette det for hoje temperaturer i laengere perioder. 



H0je temperaturer for0ger den hastighed, hvormed et opbevaret 
batteri aflader sig selv. Hvis et batteri, der opbevares, skal 
forblive opladet i laengere tid, skal det anbringes pa et k0ligt og 
t0rt sted. 

Anvend f0lgende tabel til at beregne, hvor laenge det er sikkert at 
opbevare et batteri. De angivne opbevaringstider er baseret pa et 
batteri med en spending pa 50 procent af fuld spending. Et fuldt 
opladet batteri kan sagtens opbevares i laengere tid. Et batteri med 
lav spaending, kan kun opbevares i kortere tid. 

Et batteri, der har vaeret opbevaret i en maned eller mere, skal 
kalibreres, f0r det anvendes. 



Ved disse temperaturer 


Det er sikkert at opbevare et 
batteri i en periode pa 


Temperaturo 
mrade i °C 


Temperaturo 
mrade i °F 


Opbevaringstid 


46°-60° 


115°-140° 


Under en maned 


26°-45° 


79°-113° 


Hojst tre maneder 


0°-25° 


32°-77° 


Et ar 
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Bortskaffelse af brugte batterier 

AADVARSEL: Der er risiko for brand og kemisk forbraending, hvis 
batteriet ikke handteres korrekt. Undlad at demontere, knuse eller 
gennemhulle et batteri eller kortslutte kontakterne pa et batteri. Undlad 
at udsaette et batteri for temperaturer, der overstiger 60° C, eller 
bortskaffe det i vand eller ild. 



Nar batteriets driftstid er overskredet, ma det ikke bortskaffes 
sammen med almindeligt husholdningsaffald. 

■ Bortskaffelse af batterier skal ske i henhold til gaeldende 
nationale regler eller i henhold til HPs genbrugsordning for 
batterier. Med denne ordning udleveres en til formalet 
beregnet, frankeret kuvert, som er adresseret til et 
genvindingsanlaeg, hvor metallerne genbruges. For yderligere 
oplysninger kan du ringe pa telefonnummeret angivet for dit 
omrade i folderen Worldwide Telephone Numbers (kun pa 
engelsk), som fulgte med Tablet PC'en. 

■ I Europa kan batterier bortskaffes eller genbruges via de 
offentlige indsamlingsordninger eller ved at returnere dem til 
HP, de autoriserede HP partnere eller deres forhandlere. 

■ Vedr0rende andre omrader henvises der til folderen 
Worldwide Telephone Numbers (kun pa engelsk), som fulgte 
med Tablet PC'en, hvis du vil kontakte en autoriseret HP 
forhandler eller serviceyder for at fa oplysninger om 
bortskaffelse af batterier. 

For yderligere oplysninger om forholdsregler vedr0rende 
batterier og bortskaffelse samt retningslinjer fra myndigheder 
henvises der pa denne cd til vejledningen Generelle 
bemcerkninger og sikkerhed. 

Yderligere oplysninger om strom 

For yderligere oplysninger om brug af Standby og Dvaletilstand, 
besparelse af str0m, angivelse af indstillinger for str0m samt brug 
af andre str0mstyringsfunktioner henvises der pa denne cd til 
Vejledningen Software, kapitlet M Str0m M . For oplysninger om start 
af Standby eller Dvaletilstand fra Q Menu henvises der i 
Vejledningen Software til kapitlet M Q Menu og Desktop Video 
Profiles". 
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Tilfojelse af drev til systemet 

Drev g0r det muligt at gemme og laese data. 

Der kan f0jes et udtageligt standarddrev til systemet ved at 
saette det i en MultiBay i en valgfri, ekstern MultiBay eller 
dockingstation. Der kan tilf0jes et USB-drev ved at slutte drevet 
til et USB-stik pa Tablet PC'en eller pa dockingstationen. 
Harddiskfunktioner kan ogsa tilf0jes med et pc- kort. 

For oplysninger om tilslutning af et USB-drev henvises der til 
kapitel 8, "Tilslutning af eksterne enheder". For oplysninger om 
pc-kort henvises der til kapitel 9, "Yderligere hardware". For 
generelle oplysninger om indsaettelse og fjernelse af drev fra 
en ekstern MultiBay eller dockingstation henvises der til 
dokumentationen, som fulgte med enheden. 

Dette kapitel indeholder specifikke oplysninger om brug af drev 
i Tablet PC-systemet. 

Tablet PC'ens harddiskplads underst0tter kun en 9,5-mm 
systemharddisk. En MultiBay i en ekstern MultiBay eller 
dockingstation underst0tter en ekstra, 9,5-mm valgfri harddisk 
(indsat i en MultiBay-harddiskadapter) samt f0lgende 12,7-mm 
udtagelige standarddrev: 

□ Cd-rom-drev □ Dvd-/cd-rw-drev 

□ Cd-rw-drev □ Diskettedrev 

□ Dvd-rom-drev 
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Forstaelse af termer 
i forbindelse med drev 

Termer for drevtyper 

En harddisk anvendes til permanent lagring af datafiler og 
software, som f.eks. systemfiler, programmer og drivere. 
Harddisken i harddiskpladsen er systernharddisken, ogsa kaldet 
den lokale disk. Systemharddisken kan udskiftes, men kan ikke 
anvendes i en MultiBay. En harddisk kaldes somme tider et 
harddiskdrev eller HDD. 

Diskettedrev anvendes ofte til lagring eller transport af data. 
Tablet PC'en kan laese eller skrive til ethvert MultiBay- 
diskettedrev. Et diskettedrev kaldes somme tider et 
floppydiskdrev, floppy drev eller FDD. 

Optiske drev omfatter cd- og dvd-drev. Optiske drev anvendes til 
lagring eller transport af data og til afspilning af musik og film. 
Dvd-mediernes kapacitet er st0rre end cd-mediernes. 
Tablet PC'en kan laese eller skrive til optiske drev, som beskrevet i 
f0lgende tabel. 



Optisk drev 


Laese 


Skrive 


Cd-rom-drev 


Ja 


Nej 


Cd-rw-drev 


Ja 


Ja 


Dvd-rom-drev 


Ja 


Nej 


Dvd-/cd-rw-drev 


Ja 


Ja 



Termer for drevmedier 

En diskette eller h0jkapacitetsdiskette, som kan indsaettes eller 
fjernes fra et drev kaldes et drevmedium. I denne vejledning 
anvendes en diskette i et diskettedrev, og en h0jkapacitetsdiskette 
anvendes i et optisk drev. 
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Vedligeholdelse af drev 

Drev er skr0belige systemkomponenter, som skal handteres 
varsomt. Overhold f0lgende advarsler ved handtering af drev. 

AFORSIGTIG: Folg nedenstaende fremgangsmade for at undga 
beskadigelse af Tablet PC'en eller et drev samt tab af data: 

■ Undlad at fjerne system ha rddisken, medmindre det er med henblik 
pa reparation eller udskiftning. For anvisninger henvises der til 
kapitel 10, "Vedligeholdelse, forsendelse og transport". 

■ Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter. For 
at undga skader pa Tablet PC'en eller drev som folge af statisk 
elektricitet skal du tage folgende to forholdsregler: (1 ) Sorg for, 
inden du handterer et drev, at aflade dig selv for statisk elektricitet 
ved at berore en jordet metalgenstand. (2) Undga at berore 
stikkene pa et drev. For yderligere oplysninger om, hvordan du 
undgar skader som folge af statisk elektricitet, henvises der pa 
denne cd til vejledningen Generelle bemaerkninger og sikkerhed. 

■ Overdreven tvang kan beskadige drevstikkene. Nar du indsaetter et 
drev, ma du kun anvende tilstraekkelig kraft til at saette det pa plads. 

■ Et drev skal handteres varsomt. Pas pa ikke at tabe det. 

■ Undga at udsaette en harddisk eller en diskette for enheder med 
magnetiske felter. Produkter med magnetiske felter omfatter video- 
og lydbandssletningsprodukter, skaerme og hojttalere. 
Sikkerhedsudstyr med magnetiske felter omfatter de 
metaldetektorer, du gar igennem i lufthavne, og sikkerhedsstave. 
Lufthavnssikkerhedsudstyr, som anvendes til kontrol af handbagage, 
som regel nar bagagen er anbragt pa et transportband, anvender 
rontgenstraler i stedet for magnetisme og beskadiger derfor ikke en 
harddisk eller diskette. 

■ Undlad at sprojte rengoringsmidler pa et drev. 

■ Undga at udsaette et drev for vaesker eller ekstreme temperaturer. 

■ Hvis du sender et drev med posten, skal du pakke det i emballage, 
der beskytter det imod stod, vibrationer, temperaturudsving og fugt. 
Pakken skal maerkes "FORSIGTIG!". 
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Isaetning og f jernelse af drevmedier 

For generelle oplysninger om isaetning eller fjernelse af et drev 
fra en MultiBay henvises der til dokumentationen, som fulgte 
med en valgfri, ekstern MultiBay eller dockingstation. Dette 
afsnit indeholder oplysninger, som ikke f0lger med valgfrie drev 
eller en valgfri MultiBay, og som kan vaere nyttige for brugere, 
der ikke er bekendt med udtagelige standarddrev. 

Isaetning af en cd eller en dvd 

1. Kontroller, at der er taendt for Tablet PC'en. 

2. Tryk pa medieudl0serknappen O pa kanten af drevet for at 
abne medieskuffen, og traek derefter skuffen sa langt ud, som 
den kan komme ©. 

3. Anbring en cd eller en ensidet dvd i skuffen med maerkaten 
opad. 

4. Tryk forsigtigt disken ned over hullet i skuffen ©, indtil den 
falder pa plads. Hold i kanten af disken, ikke pa overfladen. 
Hvis medieskuffen ikke er helt ude, kan du tippe disken lidt 
for at anbringe den over hullet i skuffen og derefter trykke 
den forsigtigt ned pa plads. 

5. Luk medieskuffen ©. 




Isaetning af en cd eller en dvd i et optisk drev 
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Fjernelse af en cd eller en dvd 
(ved stromforsyning) 

Hvis str0mforsyning er tilgaengelig: 

1. Kontroller, at der er taendt for Tablet PC'en. 

2. Tryk pa medieudl0serknappen O pa kanten af drevet for at 
abne medieskuffen, og traek derefter skuffen sa langt ud, som 
den kan komme ©. 

3. Tag disken ud af skuffen © ved forsigtigt at trykke ned pa 
midten , mens du, idet du holder i kanten af disken, traekker 
opad. Hvis medieskuffen ikke er helt ude, kan du tippe disken 
lidt for at fa den ud. Hold i kanten af disken, ikke pa 
overfladen. 

4. Luk medieskuffen ©. 

5. Laeg disken tilbage i det beskyttende hylster. 




Fjernelse of en cd eller en dvd fro et optisk drev, nor stromforsyning 
er tilgaengelig 
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Fjernelse af en cd eller en dvd 
(uden stromforsyning) 

AFORSIGTIG: For at undga at beskadige pennespidsen skal du undlade 
at stikke den ind i udbserhullet. 



Hvis der er slukket for Tablet PC'en, eller hvis str0mforsyning 
ikke er tilgaengelig, fungerer medieudl0serknappen pa drevet 
ikke. Fjernelse af en disk fra et optisk drev uden brug af 
medieudl0 serknappen : 

1. Saet spidsen af en lille genstand, som f.eks. en papirclips, i 
udl0serhullet O foran pa drevet. 

2. Tryk forsigtigt spidsen af papirclipsen ind, indtil 
medieskuffen udl0ses, og traek derefter skuffen sa langt ud, 
som den kan komme ©. 

3. Fjern disken fra skuffen ©. Hvis medieskuffen ikke er helt 
ude, kan du tippe disken lidt for at fa den ud. Hold i kanten 
af disken, ikke pa overfladen. 

4. Luk medieskuffen ©. 

5. Laeg disken tilbage i det beskyttende hylster. 




Fjernelse of en cd eller en dvd fro et optisk drev, nor stromforsyning 
ikke er tilgaengelig 
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Isaetning af en diskette 

For at saette en diskette i et diskettedrev skal du vende den med 
maerkaten opad og derefter forsigtigt skubbe den ind i drevet, 
indtil den klikker pa plads. 

Medieudl0serknappen springer ud, nar disketten saettes korrekt i. 



Identifikation of medieudloserknoppen pa et diskettedrev 

Fjernelse af en diskette 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fjerne en diskette fra et 
diskettedrev: 

1. Tryk pa medieudl0serknappen pa drevet for at skubbe 
disketten ud. 

2. Tag disketten ud af drevet. 

3. Laeg disketten tilbage i det beskyttende hylster. 
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Brug af drevmedier 

Undga Standby og Dvaletilstand 



Start af Standby eller Dvaletilstand under afspilning af 1yd- eller 
videodrevmedier afbryder muligvis afspilningen eller forringer 
afspilningskvaliteten. 



Hvis Standby eller Dvaletilstand startes ved et uheld, mens et 
medium anvendes, skal du skyde taend/sluk-knappen til siden og 
slippe den igen for at genoptage fra Standby eller Dvaletilstand. 
Genstart derefter Tablet PC'en. 

For yderligere oplysninger om Standby og Dvaletilstand henvises 
der pa denne cd til Vejledningen Software, kapitlet "Str0m". 

Visning af medieindhold 

Nar du indsaetter en diskette, cd eller dvd i systemet, kan 
Tablet PC'en afspille mediet, vise dets indhold, undlade at 
foretage handlinger eller vise en responsprompt pa skaermen. Du 
kan indstille Tablet PC'ens reaktion pa indsaettelse af forskellige 
medietyper ved hjaelp af operativsystemets AutoPlay-funktion. 

Angivelse af indstillinger for AutoPlay 

Angivelse af indstillinger for AutoPlay: 

1. Vaelg Start > My Computer. 

2. H0jreklik pa et drev. 

3. Vaelg Properties > fanebladet AutoPlay, og f0lg derefter 
anvisningerne pa skaermen. 

4. Klik pa OK for at gemme indstillingerne. 
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Visning af medieindhold uden brug af AutoPlay 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at vise indholdet af et 
drevmedium, nar det ikke vises af AutoPlay: 

1. Saet mediet i drevet. 

2. Vaelg Start > Run, og skriv derefter: 
explorer x: 

(hvor X = drevbetegnelsen for det drev, der 
indeholder mediet). 

3. Klikpa OK. 

®js. En drevbetegnelse er et bogstav, som Tablet PC'en anvender til at 
identificere et drev. Visning af drevbetegnelsen for alle drev i 
systemet: Vaelg Start > My Computer. 



Vedligeholdelse af drevmedier 

/\ FORSIGTIG: For at undga beskadigelse af drevmedier: 

■ Undlad at abne metallukkeren pa en diskette eller berore disken i 

diskettehylstret. 

■ Undlad at udsaette en diskette for kraftige magnetiske felter, som 
f.eks. de metaldetektorer, du gar igennem i lufthavne, og 
handholdte sikkerhedsstave. 

■ Anvend kun til formalet beregnede diskrengoringssaet til rengoring 
af cd'er og dvd'er. Diskrengoringssaet kan kobes hos de fleste 
elektronikforhandlere. 
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Sadan finder du flere oplysninger om 
drevsoftware 

Al den software, du beh0ver for at afspille de cd- og dvd-typer, 
der underst0ttes af Tablet PC'en, f0lger med denne. For 
oplysninger om denne software henvises der pa denne cd til 
Vejledningen Software, kapitlet "Cd- og dvd-software". 

Desuden g0r en funktion i hjaelpeprogrammet Setup det muligt at 
indstille Tablet PC'en til at starte fra et angivet medium eller en 
angivet enhed. For anvisninger henvises der pa denne cd til 
Vejledningen Software, kapitlet "Opstartsraekkef0lge M . 
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Regulering af lydstyrke 

Lydstyrken kan reguleres ved hjaelp af Windows-ikonen Volume 
Control, Q Menu eller den lydstyrkeregulering, der findes i visse 
programmer. Lydstyrken kan reguleres i Q Menu uden brug af 
tastatur eller pen. For oplysninger om lydstyrkefunktioner i 
programmer henvises der til dokumentationen til programmerne. 

Brug af ikonen Volume Control 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at vise Windows-ikonen 
Volume Control pa proceslinjen: 

1. Vaelg Start > Control Panel > ikonen Sounds, Speech, and 
Audio Devices > ikonen Sounds and Audio Devices. 

2. Vaelg fanebladet Volume. 

3. Marker afkrydsningsfeltet Place Volume Icon On The 
Taskbar. 

4. Klik pa OK. 

5. Hvis ikonen ikke vises, skal du pa proceslinjen vaelge ikonen 
Show Hidden Icons. 

For at regulere, sla lyden fra eller gendanne lydstyrken ved hjaelp 
af ikonen Volume Control skal du vaelge ikonen pa proceslinjen. 
Derefter: 

■ For at for0ge eller reducere lydstyrke skal du vaelge slideren 
og traekke den opad eller nedad. 

■ For at sla lyden fra eller gendanne lydstyrken skal du markere 
eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Mute. 

Klik et vilkarligt sted uden for vinduet for at lukke 
pop-op-vinduet Volume Control. 
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Brug af Q Menu 



F0lg nedenstaende fremgangsmade for at regulere, sla lyden fra 
eller gendanne lydstyrken ved hjaelp af Q Menu: 

1. Tryk pa knappen Q Menu for at abne menuen O. 

□ For at abne vinduet Volume Control i Windows skal du 
vaelge fanebladet Volume. 

□ For at sla lyden fra eller gendanne systemets lydstyrke 
skal du vaelge fanebladet Mute On/Off. Hvis du vaelger 
fanebladet On/Off, slas systemets lydstyrke fra, hvis det 
var slaet til, eller gendannes, hvis det var slaet fra. 

2. For at lukke Q Menu skal du trykke pa knappen Q Menu, 
tappe et vilkarligt sted uden for menuen med pennespidsen 
eller klikke med et valgfrit pegeredskab. 

Hvis du vil vaelge et punkt pa Q Menu uden at anvende et tastatur 
eller pennen, skal du trykke pa knappen Q Menu, dreje 
rulleknappen © opad eller nedad for at mile lodret gennem 
punkterne og derefter trykke rulleknappen ind for at vaelge et 
punkt. 

For yderligere oplysninger om brug af Q Menu henvises der pa 
denne cd til Vejledningen Software, kapitlet "Q Menu og Desktop 
Video Profiles". 




Identifikation of knappen Q Menu og rulleknappen 
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Brug af de interne hojttalere 

De interne h0jttalere gengiver lyd i stereo fra programmer, 
operativsystemet, spil, drevmedier, Internettet og andre kilder. 

De interne h0jttalere deaktiveres, hvis: 

■ Valgfrie, str0mforsynede h0jttalere eller en hovedtelefon 
sluttes til lydstikket (audio-out) pa Tablet PC'en eller en 
valgfri dockingstation. 

■ Et valgfrit mobiltelefon-headset sluttes til headset- stikket. 

Tilslutning af et valgfrit Tablet PC-tastatur til Tablet PC'en eller 
tilslutning af en line-in-enhed, som f.eks. en clockradio eller en 
MP3-afspiller, til Tablet PC'en eller en valgfri dockingstation 
pavirker ikke de interne h0jttaleres ydeevne. 




Identifikation af de interne hojttalere 
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Brug af den interne mikrofon 

Den interne mikrofon: 

■ Har en standardf0lsomhed pa -45 decibel. 

■ Kan anvendes, mens skaermbeskyttelse eller et valgfrit 
Tablet PC-tastatur er tilsluttet. Skaermbeskyttelse f0lger med 
en valgfri dockingstation. 

■ Deaktiveres, hvis: 

□ En valgfri, ekstern mikrofon sluttes til mikrofonstikket. 

□ Et valgfrit headset sluttes til headset- stikket. 

Hvis du anvender talegenkendelses- eller anden software, der 
kraever optimal lydkvalitet, kan du anvende en valgfri, ekstern 
mikrofon eller et headset. Adgang til skaermlektioner, som 
omfatter talefunktioner i operativsystemet: 

1 . Abn Windows Explorer. Abning af Windows Explorer via 
knappen Start: Vaelg Start > All Programs > Accessories > 
Windows Explorer. 

2. I Windows Explorer: Vaelg My Computer > Local 
Disk (C:) > WINDOWS > Help > latute.hta. 




Identifikation af den interne mikrofon 
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Tilslutning af en lydenhed 
Identifikation af lydstik 

Tablet PC'en har 3 lydstik: 

■ Lydstikket (audio-out) O er for tilslutning af stereo- 
hovedtelefoner eller str0mforsynede stereoh0jttalere. 

■ Headset- stikket © kan underst0tte et headset, som f.eks. 
et mobiltelefon-headset med mikrofon og monaural 
hovedtelefon. 

■ Mikrofonstikket © underst0tter en monaural, ekstern 
mikrofon. 




Identifikation af lydstikkene 
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Brug af lydstik (audio-out) 




ADVARSEL: Skru ned for lydstyrken, inden du tager hovedtelefonerne 
pa, for at undga horeskader. 



AFORSIGTIG: Hvis du vil undga eventuel beskadigelse af en ekstern 
enhed, skal du undlade at saette et monauralt stik i lydstikket (audio-out). 



Ved tilslutning af en enhed til lydstikket (audio-out): 

■ Anvend kun et 3,5~mm stereostik. 

■ For at opna den bedste lydkvalitet, skal du anvende 
24- til 32-ohm hovedtelefoner. 

Nar valgfrie, str0mforsynede h0jttalere eller en hovedtelefon 
sluttes til lydstikket (audio-out) pa Tablet PC'en eller en valgfri 
dockingstation, deaktiveres de interne h0jttalere. 

Brug af headset-stikket 

Headset- stikket kan underst0tte et headset, som f.eks. et 
mobiltelefon-headset med mikrofon, monaural hovedtelefon og 
et 2,5-mm stik. 

Nar et headset sluttes til headset-stikket, deaktiveres den interne 
mikrofon og de interne h0jttalere. 
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Brug af mikrofonstikket 

Mikrofonstikket underst0tter en monaural mikrofon med 
et 3,5-mm stik. 

Det anbefales at anvende en monaural, elektrisk 
kondensatormikrofon. Hvis du tilslutter en stereomikrofon, 
optages lyden i venstre kanal pa begge kanaler. 

Nar et eksternt headset eller en ekstern mikrofon sluttes 
til Tablet PC'en, deaktiveres den interne mikrofon. 

Sadan finder du oplysninger 
om lyd- og videosoftware 

For oplysninger om brug af lyd- og videosoftware henvises 
der pa denne cd til Vejledningen Software, kapitlet M Cd- og 
dvd-software M . 
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Internt modem 



Tablet PC'en er forsynet med et RJ-1 1-telefonstik og 
forudinstallerede modemdrivere. 

Der f0lger et modemkabel med RJ-1 1-stik i hver ende med 
modeller, der leveres med internt modem. Hvis du har k0bt 
Tablet PC'en i et land, hvor RJ-1 1-telefonstik ikke er 
standardudstyr, f0lger der ogsa en landespecifik modemadapter 
med. 

Det interne modem underst0tter: 

■ Alle programmer, som underst0ttes af operativsystemet. 

■ V.34 ITU (International Telecommunications Union) analoge 
modemanbefalinger for hastigheder op til 33,6 Kbps. 

■ V.44 datakomprimeringsalgoritme. 

■ V.90/V.92 ITU digitale/analoge modempar-anbefalinger 
for hastigheder op til 56 Kbps. 

^ Hastigheder for digitale/analoge modempar giver kun 
mulighed for hurtigere download fra kompatible, digitale 
kilder. Maksimalt opnaelige download-hastigheder kendes 
aktuelt ikke og nar muligvis ikke 56 Kbps. Desuden varierer 
de afhaengigt af linjeforhold. Maksimalt opnaelige 
upload-hastigheder er begraenset til 48 Kbps og nar 
muligvis ikke 48 Kbps. Desuden varierer de afhaengigt 
af linjeforhold. 
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Tilslutning af modem 
Valg af stik 

Modemmet skal tilsluttes en analog telefonlinje. 



ADVARSEL: For at mindske risikoen for stod, brand eller beskadigelse 
-2-A af udstyret ma du ikke slutte et telefonkabel til RJ-45-netvaerksstikket. 



AFORSIGTIG: Stik til digitale PBX-systemer kan ligne RJ-1 1 -telefonstik, 
men de er ikke kompatible med modemmet. 



Stik til analoge telefonlinjer og procedurer for tilslutning af 
modem varierer fra land til land: 

■ Hvis du tilslutter modemmet i et land, hvor RJ- 1 1 - telefonstik 
er standardudstyr, skal du f0lge anvisningerne i afsnittet 
"Tilslutning af modemmet til et RJ-1 1 -stik" herefter i dette 
kapitel. 

■ Hvis du tilslutter modemmet i et land, hvor RJ- 1 1 -telefonstik 
ikke er standardudstyr, f0lger en modemadapter, som er 
specifik for det land, hvori du k0bte Tablet PC'en, med 
Tablet PC'en. F0lg anvisningerne i afsnittet "Tilslutning af 
modemmet ved hjaelp af en adapter" senere i dette kapitel. 

■ Hvis du har taenkt dig at anvende modemmet uden for det 
land, hvori du har k0bt Tablet PC'en, kan du k0be adaptere, 
som er specifikke for de lande, du vil bes0ge, hos de fleste 
computer- eller elektronikforhandlere. For oplysninger om 
brug af landespecifikke softwarekonfigurationer henvises der 
til afsnittet "Angivelse af indstillinger for land" senere i dette 
kapitel. 
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Tilslutning af modemmet til et RJ-11-stik 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at slutte modemmet til en 
analog telefonlinje, der er forsynet med et RJ-1 1-telefonstik: 

1. For at fa adgang til RJ-1 1-stikket O pa Tablet PC'en skal 
du abne dennes 0verste panel. 

2. Hvis modemkablet er forsynet med St0jdaempningskredsl0b 
©, der forhindrer forstyrrelse af TV- og radiomodtagelse, skal 
kablets kredsl0bsende rettes mod Tablet PC'en. 

3. Slut kablet til RJ-1 1-telefonstikket © (ikke til 
RJ-45- netvaerksstikket) pa Tablet PC'en. 

4. Slut modemkablet til et RJ-1 1-telefonstik © (ikke til 
et RJ-45-netvaerksstik eller et PBX-stik). 




Tilslutning of modemmet til et RJ-1 1-telefonstik i vaeggen 
(telefonvsegstiks udseende vorierer, ofhsengigt of omrode). 



A ADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk stod skal du koble 
modemmet fra telefonnettet, for du abner et indvendigt rum i 
Tablet PC'en. Interne rum omfatter hukommelses- og mini-PCI-rummet 
samt harddiskpladsen. 
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Tilslutning af modemmet ved hjselp 
af en adapter 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at slutte modemmet til en 
analog telefonlinje, der ikke har et RJ-1 1-telefonstik: 

1. For at fa adgang til RJ-1 1-stikket O skal du abne 
Tablet PC'ens 0verste panel. 

2. Hvis modemkablet er forsynet med St0jdaempningskredsl0b 
©, der forhindrer forstyrrelse af radio- og TV-modtagelse, 
skal kablets kredsl0bsende rettes mod Tablet PC'en. 

3. Slut modemkablet til RJ-1 1-telefonstikket © (ikke til 
RJ-45-netvaerksstikket) pa Tablet PC'en. 

4. Slut modemkablet © til den landespecifikke modemadapter. 

5. Slut den landespecifikke modemadapter © til telefonstikket. 




Tilslutning of modemmet med en modemodopter 
(telefonvaegstiks udseende vorierer, ofhsengigt of omrode). 



AADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk stod skal du koble 
modemmet fra telefonnettet, for du abner et indvendigt rum i 
Tablet PC'en. Interne rum omfatter hukommelses- og mini-PCI- rummet 
samt harddiskpladsen. 
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Angivelse af indstillinger for land 

Det interne modem er konfigureret til at fungere og opfylde 
drifts standarderne i det land, hvori du har k0bt Tablet PC'en. For 
at anvende det interne modem i andre lande skal du tilf0je 
landespecifikke modemkonfigurationer. 

Visning af aktuel landekonfiguration 

Visning af den aktuelle landekonfiguration: Vaelg Start > 
Control Panel > kategorien Date, Time, Language, and Regional 
Options > ikonen Regional and Language Options > fanebladet 
Regional Options. Modemmets aktuelle landekonfiguration vises 
i panelet Location. 

Tilfojelse af landekonfiguration 



AFORSIGTIG: For ikke at miste den aktuelle landekonfiguration skal du 
undlade at slette eller erstatte denne. Du kan tilfoje yderligere 
landekonfigurationer uden at slette den aktuelle konfiguration. 



AFORSIGTIG: For at forhindre modemsvigt og overtraedelse af 
telekommunikationsforskrifter og -love ma du kun anvende modemmet 
med landekonfigurationen for det land, du anvender det i. 



Tilf0jelse af landekonfiguration: 

1. Vaelg Start > Control Panel > kategorien Network 
and Internet Connections. 

2. I menuen See Also i vinduets venstre kolonne skal du vaelge 
Phone and Modem Options > fanebladet Dialing Rules. 

Hvis fanebladet Dialing Rules ikke vises, nar du vaelger Phone 
and Modem Options, skal du udfylde felterne i guiden Location 
Information. Nar du har gemt indstillingerne angivet i guiden 
Location Information, vises fanebladet Dialing Rules. 

3. Vaelg knappen New, og indtast derefter et navn til den nye 
lokation i feltet Location Name. 
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4. Vaelg land eller omrade for den nye lokation fra listen 
Country/Region. 

Hvis du vaelger et land eller omrade, som ikke underst0ttes af 
modemmet, anvendes som standard landekonfigurationen 
USA eller UK. 

5. Klik pa OK > knappen OK. 

Sadan loser du forbindelsesproblemer 
pa rejser 

Hvis du far forbindelsesproblemer, nar du anvender modemmet 
uden for det land, hvori du har k0bt Tablet PC'en, kan f0lgende 
forslag vaere til hjaelp. 

Inden du aendrer indstillinger, er det en god ide at skrive de 
aktuelle indstillinger ned, sa du hurtigt kan erstatte dem, nar 
du kommer hjem. 

Kontroller linjen 

Modemmet kraever en analog, ikke en digital, telefonlinje. 
En linje, der beskrives som en PBX-linje, er som regel en digital 
linje. En telefonlinje, der beskrives som en datalinje, faxlinje, 
modemlinje eller standardtelefonlinje, er sandsynligvis en 
analog linje. 

Kontroller opkaldstilstand 

Tryk et par cifre pa telefonen, og lyt efter klik eller toner. Klik 
indikerer, at telefonlinjen underst0tter impulsopkald. Toner 
indikerer, at telefonlinjen underst0tter toneopkald. Indstilling 
af det interne modem til underst0ttelse af enten impuls- eller 
toneopkald: 

1. Vaelg Start > Control Panel > kategorien Network and 
Internet Connections. 

2. I menuen See Also i vinduets venstre kolonne skal du vaelge 
Phone and Modem Options > fanebladet Dialing Rules. 

3. Vaelg lokation, og klik derefter pa knappen Edit. 

4. Klik pa knappen Tone eller Pulse. 

5. Klik pa OK > knappen OK. 
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Kontroller telefonnummeret 

Tast telefonnummeret pa telefonen, kontroller, at fjernmodemmet 
svarer, og laeg derefter pa. 

Kontroller klartonen 

Hvis modemmet modtager en klartone, som det ikke genkender, 
ringes der ikke op, og fejlmeddelelsen No Dial Tone (Ingen 
klartone) vises. 

■ Indstilling af modemmet, sa det ignorerer alle klartoner 
f0r opkald: 

1. Vaelg Start > Control Panel > kategorien Network and 
Internet Connections. 

2. I menuen See Also i vinduets venstre kolonne skal du 
vaelge Phone and Modem Options > fanebladet Modems. 

3. Vaelg dit modem > knappen Properties > fanebladet 
Modem. 

4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Wait For Dial 
Tone Before Dialing. 

5. Klik pa OK > knappen OK. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade, hvis fejlmeddelelsen No 
Dial Tone (Ingen klartone) vises igen, efter at du har fjernet 
markeringen i afkrydsningsfeltet: 

1. Vaelg Start > Control Panel > kategorien Network and 
Internet Connections. 

2. I menuen See Also i venstre kolonne i vinduet Network 
and Internet Connections skal du vaelge Phone and 
Modem Options > fanebladet Dialing Rules. 

3. Vaelg lokation, og klik derefter pa knappen Edit. 

4. Vaelg lokation i listen Country/Region. 

Hvis du vaelger et land eller omrade, som ikke underst0ttes 
af modemmet, anvendes som standard landekonfigurationen 
USA eller UK. 

5. Klik pa OK. 
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6. I vinduet Phone and Modem Options skal du vaelge 
fanebladet Modems. 

7. Vaelg dit modem > knappen Properties > fanebladet 
Modem. 

8. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Wait For Dial 
Tone Before Dialing. 

9. Klik pa OK > knappen OK. 



Adgang til kommunikationssoftware 

Adgang til forudinstalleret modemsoftware, herunder software 
til terminalemulering og dataoverf0rsel: Vaelg Start > All 
Programs > Accessories > Communications, og vaelg derefter 
et program, en guide eller et hjaelpeprogram. 



Sadan finder du oplysninger 
om AT-kommandoer 

For det meste er det ikke n0dvendigt at anvende AT-kommandoer 
med modemsoftware. Hvis du foretraekker at anvende 
AT- kommandoer henvises der pa denne cd til: 

■ Retningslinjer for betjening af modem for oplysninger om 
adgang til HyperTerminal, identifikation af modemmet pa din 
Tablet PC samt brug af AT-kommandoer. 

■ Soft Modem AT Command Reference Manual for oplysning 
om de AT- kommandoer, der underst0ttes af dit modem. 
Denne vejledning findes kun pa engelsk. 



6-8 



Vejledningen Hardware 



7 



Netvaerksforbindelser 



Tablet PC'en er forsynet med et RJ-45-netvaerksstik. 
Tablet PC-netvaerksmodeller er desuden forsynet med et internt 
netkort (NIC - Network Interface Card), forudinstallerede 
netvaerksdrivere samt et netvaerkskabel. 

Tablet PC'en kan tilsluttes et netvaerk, uanset om det interne 
modem er sluttet til en telefonlinje. 

Hvis Tablet PC'en er tilsluttet et netvaerk, b0r du radf0re dig med 
netvaerksadministratoren, inden du aendrer netvaerksindstillinger. 

Tablet PC'en underst0tter netvaerkshastigheder pa op til 10 Mbps 
ved tilslutning til et lOBaseT-netvaerk og 100 Mbps ved 
tilslutning til et lOOBaseTX-netvaerk. 
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Tilslutning af netvaerkskablet 

Et netvaerkskabel har et 8-bens RJ-45-netvaerksstik i hver ende og 
indeholder eventuelt et St0jdaempningskredsl0b, som forhindrer 
forstyrrelse af radio- og TV-modtagelse. 

1. For at fa adgang til Tablet PC'ens RJ-45-netvaerksstik O skal 
du abne dennes 0verste panel. 

2. Vend enden af netvaerkskablet med st0jdaempningskredsl0bet 
© mod Tablet PC'en. 

3. Slut netvaerkskablet til Tablet PC'ens RJ-45-netvaerksstik ©. 

4. Slut den anden ende af kablet til RJ-45-netvaerksstikket ©. 




Tilslutning af et netvaerkskabel 



ADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk stod skal du 
iA frakoble netvaerkskablet, for du abner et indvendigt rum i Tablet PC'en. 
Interne rum omfatter hukommelses- og mini-PCI-rummet samt 
harddiskpladsen. 
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Afbrydelse og oprettelse 
af netvaerksforbindelse 

For at spare str0m skal du afbryde netvaerksforbindelser, du ikke 
anvender. 

■ For at afbryde en netvaerksforbindelse skal du logge af 
netvaerket og derefter frakoble netvaerkskablet. 

■ For at oprette en netvaerksforbindelse skal du slutte 
netvaerkskablet til og derefter logge pa netvaerket. 



Brug af lysdioderne 
for LAN-forbindelse 



De to lysdioder for LAN-forbindelse angiver 
netvaerksforbindelsens status: 

■ Begge lysdioder er slukket: Tablet PC'en er ikke tilsluttet 
et LAN. 

■ Begge lysdioder er taendt: Tablet PC'en er sluttet til et LAN 
med en 100 Mbps-tilslutning. 

■ Den gr0nne lysdiode er taendt, og den gule lysdiode 
er slukket: Tablet PC'en er sluttet til et LAN med en 
10 Mbps-tilslutning. 




Identifikotion of lysdioderne for LAN-forbindelse 
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Adgang til netvaerket ved opstart 

For at oprette forbindelse til en PXE- (Preboot execution 
Environment) eller RPL- (Remote Program Load) server under 
opstart skal du besvare Network Service Boot-prompten, hver 
gang du vil oprette forbindelse til serveren, nar Tablet PC'en 
startes eller genstartes. 

For at indstille Tablet PC'en til at vise Network Service 
Boot-prompten, hver gang den startes eller genstartes, skal du 
aktivere det interne netkort til opstart. 

Aktivering af et netkort til opstart 

Et internt netkort aktiveres til opstart i hjaelpeprogrammet Setup. 

1. Hvis du vil abne hjaelpeprogrammet Setup, skal du taende for 
eller genstarte Tablet PC'en. Mens HP logoet vises, og en 
mark0r blinker i 0verste h0jre hj0rne af skaermen, skal du 
trykke pa knappen Esc pa Tablet PC'en eller trykke pa F10 pa 
et valgfrit tastatur. 

2. Vaelg Advanced > Languages for at skifte sprog. 

□ For at navigere og vaelge uden brug af et valgfrit tastatur 
skal du dreje pa rulleknappen for at mile og trykke 
rulleknappen ind for at vaelge. 

□ For at navigere og vaelge ved hjaelp af et valgfrit tastatur 
skal du anvende piletasterne og tasten Enter. 

3. Vaelg menuen Advanced > I/O Device Configuration, og 
aktiver derefter PXE/Remote Boot. 

4. For at gemme indstillingen og afslutte hjaelpeprogrammet 
Setup skal du vaelge File > Save Changes and Exit og derefter 
f0lge anvisningerne pa skaermen. 

Indstillingen gemmes, nar du afslutter hjaelpeprogrammet Setup, 
og trader i kraft, nar Tablet PC'en genstartes. 
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Besvarelse af en Network Service 
Boot-prompt 

Nar det interne netkort er aktiveret til opstart, vises Network 
Service Boot-prompten ganske kort i nederste h0jre hj0rne af 
skaermen, hver gang Tablet PC'en startes eller genstartes. 

For at oprette forbindelse til et netvaerk ved at besvare prompten 
kan du anvende en af f0lgende fremgangsmader: 

■ Tryk pa knappen Tab pa Tablet PC'en. 

■ Tryk pa F12 pa et valgfrit tastatur. For at trykke pa F12 pa 
Tablet PC-tastaturet skal du trykke pa Fn+F11/F12. 

Sadan finder du oplysninger 
om tradlost LAN 

Tablet PC'en underst0tter tradl0st LAN via et mini-PCI-kort, et 
pc-kort eller et SD-kort. Et tradl0st LAN-pc-kort eller et SD-kort 
er valgfrit. Et tradl0st mini-PCI-kort kan vaere forudinstalleret. 

■ Oplysninger om brug af et forudinstalleret tradl0st LAN-kort 
findes pa cd'en Documentation Library Wireless LAN, som 
fulgte med Tablet PC'en. 

■ Oplysninger om muligheden for tradl0s Bluetooth findes pa 
cd'en Documentation Library Bluetooth, som fulgte med 
Tablet PC'en. 

■ Oplysninger om Microsoft-hjaelpeprogrammet Wireless LAN 
Configuration er tilgaengelige i Help and Support Center, som 
kan abnes via menuen Start. 

Hvis du k0ber en tradl0s enhed som ekstraudstyr, medf0lger 
dokumentation til enheden. 
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Tilslutning af eksterne enheder 



Standardenhed 

Stikkene i denne vejledning underst0tter eksterne 
standardenheder. 

■ For oplysninger om hvilke stik, der skal anvendes, henvises 
der til dokumentationen, der fulgte med enheden. 

■ For oplysninger om installation eller indlaesning af software, 
som er n0dvendig for enheden, henvises der til 
dokumentationen til enheden, operativsystemets hjaelpefiler 
eller til enhedsproducentens hjemmeside. 

Tilslutning af en ekstern standardenhed til Tablet PC'en: 

1. Hvis du vil tilslutte en str0mforsynet enhed, skal du 
kontrollere, at der er slukket for enheden. 

2. Slut enheden til et stik pa Tablet PC'en. 

3. Hvis du tilslutter en str0mforsynet enhed, skal du saette 
netledningen i en stikkontakt med jordforbindelse. 

4. Taend for enheden. 



Hvis en korrekt tilsluttet visningsenhed ikke viser et billede, kan 
du pr0ve at trykke pa knappen Q Menu > punktet Internal and 
External eller punktet External Only for at skifte billedet til den 
nye enhed. 



Hvis du vil koble en ekstern standardenhed fra Tablet PC'en, skal 
du slukke for enheden (hvis den er str0mforsynet) og derefter 
koble enheden fra. 
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USB-enhed 

USB (Universal Serial Bus) er en hardwaregraenseflade, der kan 
anvendes til at slutte eksterne enheder, som f.eks. et USB-tastatur, 
-mus, -drev, -printer, -scanner eller -hub, til Tablet PC'en eller en 
valgfri dockingstation. 

En USB-enhed fungerer i systemet pa samme made som en 
sammenlignelig ikke-USB-enhed. USB-stikkene underst0tter 
USB 2.0- eller 1.1-kompatible enheder. 

En USB -hub er en tilslutningsenhed, som kan vaere str0mforsynet 
eller ikke-str0mforsynet. USB-hubs kan sluttes til et USB-stik pa 
Tablet PC'en eller en valgfri dockingstation eller til andre USB- 
enheder. Hubs underst0tter et varierende antal USB -enheder og 
anvendes til at for0ge antallet af USB-enheder i systemet. 

■ Str0mforsynede hubs skal tilsluttes en ekstern str0mkilde. 

■ Andre hubs skal sluttes til enten et USB-stik pa Tablet PC'en 
eller til en port pa en hub, der er tilsluttet ekstern str0m. 

Visse USB-enheder kraever eventuelt yderligere 
underst0ttelsessoftware, som normalt f0lger med enheden. For 
softwareoplysninger om en specifik enhed henvises der til 
dokumentationen, som fulgte med enheden. 




Identifikation af de to USB-stik pa Tablet PC 1 en 
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Tablet PC-tastatur 

Et Tablet PC-tastatur, som indeholder et numerisk tastatur, kan 
anvendes med Tablet PC'en. 

For oplysninger om brug af Tablet PC-tastaturets pegeredskab, 
numeriske tastatur samt tasten F11/F12 henvises der til kapitlet 
"Pen, kommandoknapper og tastaturer", afsnittet 
"Tablet PC-tastatur". 

Tablet PC'en kan fastg0res til eller afmonteres fra tastaturet, mens 
den er taendt, er pa Standby eller i Dvaletilstand. 

Fastgorelse af Tablet PC'en til tastaturet 

Fastg0relse af Tablet PC'en til tastaturet: 

1. Anbring tastaturet pa en plan overflade med tastaturets taster 
vendt ind mod dig. 

2. Drej fastg0relsesanordningen pa rotationspladen om mod 
tastaturet. 




Sadan drejer du fastgorelsesanordningen om mod tastaturet 
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3. Anbring Tablet PC'en vandret over tastaturet, sa dens forside 
vender mod tastaturet. 




Anbring Tablet PC'en over tastaturet 

4. Ret de 4 huller pa Tablet PC'en ind pa linje med 

tastaturstikket, styretappen og de 2 kroge pa tastaturet O, og 
tryk derefter Tablet PC'en ned, indtil den klikker pa plads ©. 




Fastgorelse af Tablet PC'en til tastaturet 
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Justering af Tablet PCen og tastaturet 

Hvis du vil skrastille Tablet PC'ens skaerm til en behagelig 
visningsvinkel, skal du trykke forsigtigt 0verst pa Tablet PC'en. 




Sadan skrastiller du Tablet PC'en pa tastaturet 
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Lukning af Tablet PCen og tastaturet 

Lukning af Tablet PC'en og tastaturet pa samme made, som du 
lukker skaermen pa en almindelig, baerbar computer: 

1. Drej Tablet PC'en med uret, indtil den klikker pa plads og 
vender vaek fra tastaturet. 




Sadan drejer du Tablet PC'en om mod bogsiden af tostoturet 
2. Luk Tablet PC'en ned mod tastaturet. 




Lukning af Tablet PC'en og tastaturet 
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Transport af Tablet PCen og tastaturet 

Hvis du transporterer Tablet PC'en og tastaturet, nar de ikke 
er forbundet, skal du s0rge for, at rotationspladen er i 
standardposition. Fastg0relsesanordningen findes bagest pa 
Tablet PC'en, og HP logoet vender opad, nar tastaturet vender 
ind mod dig. 

Hvis du transporterer Tablet PC'en og tastaturet, mens de er 
forbundet, er det en god ide at anvende tastaturlasen. 
Tastaturlasen laser Tablet PC'en til tastaturet, nar Tablet PC'en 
og tastaturet er lukket. 

■ For at lase Tablet PC'en fast til tastaturet, mens den er lukket, 
skal du skyde tastaturlasen til h0jre O. 

■ For at abne Tablet PC'en fra last position skal du skyde 
tastaturlasen til venstre, derefter skyde lasen til venstre 
og holde den, mens du abner Tablet PC'en ©. 




Brug of tastaturlasen 
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Sudan afmonterer du Tablet PCen 
fra tastaturet 

Afmontering af Tablet PC'en fra tastaturet: 

1. Hvis Tablet PC'en er lukket, skal du abne den, og derefter 
dreje den, sa skaermen vender mod tastaturet i position som 
en baerbar computer. 

Hvis du har problemer med at abne Tablet PC'en fra 
tastaturet, kan den vaere fastgjort til dette med tastaturlasen. 
For anvisninger om frig0relse henvises der til afsnittet 
"Transport af Tablet PC'en og tastaturet" tidligere i dette 
kapitel. 




Sadan abner du Tablet PC'en til position som en baerbar computer 
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2. Drej Tablet PC'en og tastaturet, sa bagsiden af Tablet PC'en 
og tastaturet vender ind mod dig. 




Placering af Tablet PC'en og tastaturet for afmontering af 
Tablet PC'en 

3. For at afmontere tastaturet skal du skyde 

fastg0relsesanordningens udl0serknap O pa Tablet PC'en til 
siden og holde den, mens du l0fter Tablet PC'en vaek fra 
tastaturet ©. 




Sadan afmonterer du Tablet PC'en fra Tablet PC-tastaturet 
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Kabellas 



F0r kablet rundt om en fast genstand, og saet derefter 
kabellas- n0glen O i sikkerhedskabellasen ©. Indsaet derefter 
kabel- lasen i sikkerhedskabelstikket © pa Tablet PC'en. 




Tilslutning af en valgfri kabellas 



Formalet med sikkerhedsl0sninger er, at de skal virke praeventivt. 
Disse l0sninger forhindrer ikke produktet i at blive mishandlet 
eller stjalet. 
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Yderligere hardware 



Om hvor du kan fa opgraderinger 



For at bestille eller fa mere at vide om valgfrie hardware - 
opgraderinger samt ekstraudstyr kan du bes0ge HPs hjemmeside 
pa adressen http://www.hp.com. Hardwareopgraderingsomradet 
findes kun pa engelsk. Eller, der henvises til folderen Worldwide 
Telephone Numbers (kun pa engelsk) , som fulgte med 
Tablet PC'en, hvis du vil kontakte en autoriseret HP forhandler 
eller serviceyder. 

For oplysninger om anskaffelse og installation af software- 
opdateringer og -opgraderinger henvises der pa denne cd til 

Vejledningen Software. 



Pc-kort er ekstraudstyr, der er pa st0rrelse med et kreditkort, og 
som er udviklet til at opfylde standardspecifikationerne, som er 
formuleret af PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association). Tablet PC'en underst0tter bade 32-bit 
(CardBus) og 16-bit pc-kort. 

Pc-kort kan anvendes til at f0je modem-, 1yd-, hukommelses-, 
lager-, tradl0s kommunikations- og digitale kamerafunktioner til 
Tablet PC'en. En PC SmartCard Reader eller et biometrisk 
identifikations-pc-kort kan tilf0je sikkerhed. 



Formalet med sikkerhedsl0sninger er, at de skal virke praeventivt. 



Disse l0sninger forhindrer ikke produktet i at blive mishandlet 
eller stjalet. 



Brug af pc-kort 
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Valg af pc-kort 



Et Type I eller Type II pc-kort kan anvendes. Et Type III pc-kort 
passer ikke ind i Tablet PC'ens pc-kortstik. Type I, II og III 
pc-kort varierer i tykkelse, hvor Type III er det tykkeste. 

Zoomed video-kort underst0ttes ikke. 



FORSIGTIG: Hvis du installerer al softwaren eller nogle af aktiverings- 
programmerne fra en pc-kort-producent, er det ikke sikkert, at du kan bruge 
and re pc- kort. Hvis du i dokumentationen, der fulgte med pc- kortet, far at 
vide, at du ska I installere enhedsdrivere: 

■ Installer kun enhedsdriverne til Microsoft Windows XP Tablet PC 
Edition-operativsystemet. 

■ Undlad at installere anden software, som f.eks. korttjenester, 
socket-tjenester eller a ktiveringsprog rammer, som eventuelt ogsa 
leveres af pc-kort-producenten. 
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Yderligere hardware 



Indsaettelse af et pc-kort 

AFORSIGTIG: For ikke at beskadige pc-kortstikkene skal du anvende 
mindst mulig kraft, nar du saetter et pc-kort i pc-kortslotten. 

1. Hold pc-kortet med maerkaten opad og stikket vendt 
mod Tablet PC'en. 

2. Skub forsigtigt kortet ind i pc-kortslotten, indtil det 
er pa plads. 




Indsaettelse af et pc-kort 

Afbrydelse og f jernelse af et pc- kort 



AFORSIGTIG: For at forhindre tab af data, eller at systemet ikke 
reagerer, skal du afbryde pc-kortet, for du fjerner det. 



Et indsat pc-kort bruger str0m, selvom det ikke anvendes. For at 
spare str0m skal du derfor afbryde et pc-kort, nar det ikke 
anvendes. 



1. Luk alle programmer, og faerdigg0r alle aktiviteter, der 
underst0ttes af pc-kortet. 

2. Afbrydelse af et pc-kort: Vaelg ikonen Safely Remove 
Hardware pa proceslinjen, og f0lg derefter anvisningerne pa 
skaermen. For at fa vist ikonen Safely Remove Hardware skal 
du pa proceslinjen vaelge ikonen Show Hidden Icons. 
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3. Tryk pa udl0serknappen til pc-kort O for at frig0re det. 

4. Traek forsigtigt pc-kortet ud ©. 




0 



Fjernelse of et pc-kort 



Brug af SD-kort 



Et SD-kort (Secure Digital) er mindre end et pc-kort, men det kan 
f0je tilsvarende funktioner til Tablet PC-systemet. Et SD-kort 
anvendes typisk til at tilf0je funktioner som sikkerhedskopiering, 
lagring, tradl0st netvaerk, fax/modem eller mobiltelefon. 

HP anbefaler, at du sa vidt muligt slutter systemet til ekstern 
str0m, nar du anvender et SD-kort. Visse SD-kort bruger meget 
str0m og kan hurtigt draene et batteri. 



FORSIGTIG: Forhindring af tab af data eller beskadigelse af SD-kort: 



■ Undlad at gem me dine data til et SD-kort, medmindre Tablet PC 'en 
er sluttet til ekstern strom, eller du er sikker pa, at der er 
tilstraekkelig, resterende spaending pa batteriet til at gennemfore 
operationen. 

■ Undlad at lukke Tablet PC'en ned eller fjerne SD-kortet, for alle 
aktiviteter, som understottes af kortet, er udfort. 
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Konfigurering af SD-kort 

Hvis du if0lge SD-kortproducenten skal installere kortspecifikke 
drivere, skal du s0rge for kun at installere de drivere, der 
underst0ttes af Windows XP Tablet PC Edition-operativsystemet. 
Hvis du er i tvivl om driverkompatibiliteten, kan du kontakte 
producenten af SD-kortet. 

Indsaettelse af SD-kort 



AFORSIGTIG: For ikke at beskadige SD-kortstikkene skal du anvende 
mindst mulig kraft, nar du saetter et SD-kort i SD-kort-slotten. 



1. Hold SD-kortet med maerkaten opad og stikket vendt 
mod Tablet PC'en. 

2. Skub forsigtigt kortet ind i SD-kortslotten, indtil det er 
pa plads. 




Indsaettelse of SD-kort 
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Afbrydelse og fjernelse af et SD-kort 



AFORSIGTIG: For at forhindre tab af data, eller at systemet ikke 
reagerer, ska I du afbryde SD-kortet, for du fjerner det. 



Et indsat SD-kort bruger str0m, selvom det ikke anvendes. For at 
spare str0m skal du derfor afbryde et SD-kort, nar det ikke 
anvendes. 



1. Luk alle programmer, og faerdigg0r alle aktiviteter, der 
underst0ttes af SD-kortet. 

2. Afbrydelse af et SD-kort: Vaelg ikonen Safely Remove 
Hardware pa proceslinjen, og f0lg derefter anvisningerne pa 
skaermen. For at fa vist ikonen Safely Remove Hardware skal 
du pa proceslinjen vaelge ikonen Show Hidden Icons. 

3. For at frig0re et SD-kort skal du trykke ind pa det O. 

4. Traek forsigtigt SD-kortet ud ©. 




Fjernelse of SD-kort 
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Udvidelse af hukommelse 

Du kan for0ge antallet af RAM (Random Access Memory) i 
Tablet PC'en med et valgfrit pc- kort eller med et valgfrit 
hukommelsesmodul. 

Tablet PC'en er forsynet med et brugertilgaengeligt 
hukommelsesstik. Hvert stik underst0tter et PC133-kompatibelt 
128-, 256- eller 512-megabyte hukommelsesmodul. 

Visning af oplysninger om hukommelse 

Hvis du 0ger maengden af RAM i systemet, for0ger 
operativsystemet den plads pa harddisken, der er reserveret 
til dvalefilen. 

Hvis du far problemer med Dvaletilstand efter en 
RAM-for0gelse, skal du kontrollere, om der er tilstraekkelig ledig 
plads til den noget st0rre dvalefil pa harddisken. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa vist antallet af 
RAM i systemet: 

Vaelg Start > Control Panel > ikonen Performance and 
Maintenance > ikonen System > fanebladet General. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa vist bade 
maengden af ledig plads pa harddisken og pladskravet til 
dvalefilen: 

Vaelg Start > Control Panel > ikonen Performance and 
Maintenance > ikonen Power Options > fanebladet 
Hibernate. 
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Fjernelse eller indsaettelse 
af et hukommelsesmodul 



A ADVARSEL: For at undga at udsaette dig selv for stod ma du kun 
arbejde i hukommelses- og mini-PCI-rummet under udforelse af denne 
procedure. Harddiskpladsen og hukommelses- og mini-PCI-rummet er de 
eneste brugertilgaengelige, interne rum pa Tablet PC'en. Alle andre 
steder, som du kun kan fa adgang til ved hjaelp af vaerktoj, bor kun 
abnes af en autoriseret HP serviceyder. 



A ADVARSEL: For at undga stod og beskadigelse af Tablet PC'en skal 
du lukke denne ned, tage netledningen ud og fjerne batteriet, for du 
installerer et hukommelsesmodul. 



AFORSIGTIG: Folg nedenstaende fremgangsmade for at forhindre 
statisk elektricitet i at beskadige elektroniske komponenter: Aflad dig 
selv for statisk elektricitet ved at berore en jordet metalgenstand inden 
du pabegynder denne procedure. For yderligere oplysninger om, 
hvordan du undgar skader som folge af statisk elektricitet, henvises der 
pa denne cd til vejledningen Generelle bemaerkninger og sikkerhed. 

1. Du skal vaere sikker pa, at du har fulgt anvisningerne i de 
foregaende advarsler og forholdsregler. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt Tablet PC'en er slukket eller er 
i Dvaletilstand, kan du skyde taend/sluk-knappen til siden og 
slippe den igen. Hvis dine data vender tilbage pa skaermen, 
skal du gemme dem, afslutte alle programmer og derefter 
lukke Tablet PC'en ned. 

2. Afbryd alle eksterne enheder, der er sluttet til Tablet PC'en. 

3. Tag netledningen ud. 

4. Fjern batteriet. 

5. Hvis Tablet PC-tastaturet er fastgjort til Tablet PC'en, skal det 
afmonteres. 
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6. Vend Tablet PC'en med oversiden nedad. 

7. Fjern de 2 fastg0relsesskruer O til hukommelses- og 
mini-PCI-rummet. 

8. Traek daekslet til hukommelses- og mini-PCI-rummet ud, 
10ft det, og fjern det derefter ©. 




Abning af hukommelsesrummet 
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Yderligere hardware 



9. Fjern eller indsaet hukommelsesmodulet. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fjerne et 
hukommelsesmodul: 

a. Frig0r klemmerne pa hver side af hukommelsesmodulet 
O. Hukommelsesmodulet vipper opad. 

b. Tag fat om kanterne pa hukommelsesmodulet, og traek 
det derefter forsigtigt ud af hukommelsesstikket ©. 

c. For at beskytte et fjernet hukommelsesmodul b0r det 
opbevares i en pose, der er sikret mod statisk elektricitet. 




Fjernelse of et hukommelsesmodul 
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Yderligere hardware 



F0lg nedenstaende fremgangsmade for at indsaette et 
hukommelsesmodul: 

a. Placer hukommelsesmodulet, sa kanten med 
indhakket passer med omradet med indhakket i 
udvidelsesslotten O. 

b. Tryk hukommelsesmodulet ind i slotten i en vinkel 
pa 45 grader, indtil det er pa plads ©. 

c. Tryk hukommelsesmodulet ned, indtil klemmerne 
klikker pa plads ©. 




Indsdettelse of et hukommelsesmodul 
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10. Ret tapperne pa daekslet til hukommelsesrummet ind efter 
daekslets slots pa Tablet PC'en O, og tryk derefter daekslet 
ned, indtil det er pa plads. 

11. Genmonter de 2 skruer, der fastg0r daekslet til hukommelses- 
og mini-PCI-rummet til Tablet PC'en ©. 




Udskiftning of daeksel til hukommelsesrum 
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Vedligeholdelse, 
forsendelse og transport 



Vedligeholdelse af software 

HP anbefaler, at du: 

■ Installerer alle softwareopdateringer, efterhanden som de 
bliver tilgaengelige. For anvisninger henvises der pa denne cd 
til Vejledningen Software, kapitlet "Softwareopdateringer og 
-gendannelser". 

■ Installerer og anvender et antivirusprogram. 
Antivirusprogrammer kan k0bes hos de fleste computer- eller 
elektronikforhandlere. 

■ Ofte sikkerhedskopierer dine data og systemsoftware. 

□ For oplysninger om brug af operativsystemets 
hjaelpeprogram til backup skal du vaelge Start > Help 
and Support > emnet Performance and Maintenance. 
I 0verste, venstre rude i vinduet Performance and 
Maintenance skal du markere afkrydsningsfeltet Backing 
Up Your Data. 

□ For oplysninger om valg af valgfri backup- software eller 
-hardware kan du sp0rge en autoriseret HP forhandler 
eller serviceyder. 
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Beskyttelse af hardware 

For at beskytte og forlaenge hardwarens ydeevne skal du 
overholde f0lgende forsigtighedsregler. 

AFORSIGTIG: Folg nedenstaende fremgangsmade for at forhindre 
beskadigelse af hardwaren eller tab af data: 

■ Transporter og opbevar Tablet PC'en i dokumentmappen eller i en 
valgfri, luksusdokumentmappe (Deluxe Portfolio). 

■ Undlad at anbringe genstande oven pa Tablet PC'en, ogsa selvom 
den er anbragt i en dokumentmappe. 

■ Anvend kun Tablet PC'en pa stabile overflader og i abne omrader. 
Sorg for, at ventilationsabningen ikke blokeres af en hard 
overflade, som f.eks. en tilstodende, valgfri printer, eller af en blod 
overflade, som f.eks. gulvtaeppe, beklaedning eller sengetoj. 

■ Beskyt Tablet PC'en imod vaeske og overdreven fugt. 

■ Undga at udsaette Tablet PC'en for direkte sollys, ekstreme 
temperaturer eller ultraviolet lys i laengere tid. 

■ Hold alle harddiske og disketter pa afstand af magnetiske felter. 
Magnetiske felter kan beskadige data, der er gemt pa harddiske 
og disketter. 

■ Sluk for Tablet PC'en, hvis den ikke skal anvendes i en uge eller 
mere. 

■ Hvis Tablet PC'en skal vaere frakoblet ekstern strom i mere end en 
maned, skal du slukke for den og fjerne batteriet. For oplysninger 
om opbevaring af batteriet henvises der til kapitel 3, "Batterier". 



10-2 



Vejledningen Hardware 



Vedligeholdelse, forsendelse og transport 



Brug af dokumentmapper 

For at beskytte Tablet PC'ens skaerm anbefaler HP, at du anvender 
eller transporterer Tablet PC'en monteret i en dokumentmappe. 
En slank dokumentmappe, der beskytter Tablet PC'en eller 
Tablet PC'en tilsluttet et valgfrit tastatur, f0lger med Tablet PC'en. 

I de fleste omrader fas en valgfri, luksusdokumentmappe (laeder) 
(Executive Portfolio), som yder ekstra beskyttelse, er forsynet 
med lommer til visitkort og har plads til ekstra dele. 

Vedr0rende anskaffelse af Executive Slimline- eller Workstation- 
dokumentmappen henvises der til folderen Worldwide Telephone 
Numbers(kxxn pa engelsk), som fulgte med Tablet PC'en, hvis du 
vil kontakte en autoriseret HP forhandler eller serviceyder. 

Fastgorelse af dokumentmappe 

Nar du kun anvender Tablet PC'en, skal du trykke de 2 tapper 
pa dokumentmappen ind i de 2 standardtilslutningshuller pa 
Tablet PC'en. 




Identifikation af standardtilslutningshullerne pa Tablet PC'en 
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Nar du anvender Tablet PC'en fastgjort til Tablet PC-tastaturet, 
skal du trykke de 2 tapper pa dokumentmappen ind i de 
2 standardtilslutningshuller pa tastaturet. 




Identifikation of standardtilslutningshullerne pa et Tablet PC-tastatur 



10-4 



Vejledningen Hardware 
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Afmontering af dokumentmappe 

For at frig0re dokumentmappen fra Tablet PC'en skal du skyde 
udl0serknappen til fastg0relsesanordningen pa Tablet PC'en til 
siden og holde den. 




Skyd udloserknappen til fastgorelsesanordningen pa Tablet PC'en 
til siden 



For at frig0re dokumentmappen fra Tablet PC-tastaturet skal du 
skyde udl0serknappen til fastg0relsesanordningen pa 
Tablet PC-tastaturet til siden og holde den. 




Skyd udloserknappen til fastgorelsesanordningen pa 
Tablet PC-tastaturet til siden 
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Rengoring af hardware 



'jV ADVARSEL: For at forh indre elektriske stod eller beskadigelse af 
-2-A komponenter skal du undlade at forsoge at rengore Tablet PC'en, 
for du har: 

■ Lukket Tablet PC'en ned. 

■ Koblet Tablet PC'en fra ekstern stromkilde. 

■ Koblet alle stromforsynede, eksterne enheder fra Tablet PC'en. 



AFORSIGTIG: Undlad at sprojte vaeske pa Tablet PC'en. Almindelige 
oplosningsmidler kan beskadige Tablet PC'ens overflader permanent, 
og enhver vaeske kan beskadige de indvendige komponenter i 
Tablet PC'en eller et valgfrit tastatur. 



Rengoring af sksermen 

Hvis du vil fjerne smuds og fnug, skal du reng0re skaermen med 
en bl0d, fnugfri klud, der er fugtet med vand eller et 
glasreng0ringsmiddel. Du kan ogsa anvende et antistatisk 
skaermreng0ringsmiddel eller antistatiske vadservietter. 
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Vedligeholdelse, forsendelse og transport 



Rengoring af Tablet PC-tastatur 



St0v, fnug og andre partikler kan pavirke et valgfrit 
Tablet PC-tastaturs ydeevne. For at forhindre, at taster saetter sig 
fast eller ikke fungerer, skal du hyppigt reng0re tastaturet ved 
hjaelp af en trykluftbeholder med forlaengerr0r. Blaes trykluft ind 
omkring bunden af hver tast. 

Til reng0ring af tasternes overflade skal du anvende en bl0d, 
fugtig, fnugfri klud. 



Anvendelse af en almindelig st0vsuger til reng0ring af tastaturet 
kan overf0re st0v til overfladen i stedet for at fjerne det. 





Rengoring af et Tablet PC-tastatur med en trykluftbeholder 
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Udskiftning af hardware 
Udskiftning af systemharddisk 

Systemharddisken er den harddisk, der befinder sig i 
harddiskpladsen. Systemharddisken ma kun fjernes med henblik 
pa reparation eller udskiftning. 



FORSIGTIG: For at forhindre systemets manglende reaktion og tab af 
data: 

■ Sluk for Tablet PC'en, inden du fjerner systemharddisken. Undlad at 
fjerne systemharddisken, mens Tablet PC'en er taendt, er pa 
Standby eller i Dvaletilstand. 

■ Hvis du vil kontrollere, at Tablet PC'en er slukket og ikke er i 
Dvaletilstand, kan du skyde taend/sluk-knappen til siden og slippe 
igen. Hvis dine data vender tilbage pa skaermen, skal du gemme 
dem, afslutte alle programmer og derefter lukke Tablet PC'en ned. 
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Vedligeholdelse, forsendelse og transport 



1. Eller gem dine data, og luk derefter Tablet PC'en ned. 

2. Vend Tablet PC'en med oversiden nedad. 

3. Fjern de 2 fastg0relsesskruer til daekslet til 
harddiskpladsen O. 

4. Traek daekslet til harddiskpladsen ud, 10ft det, og fjern 
det derefter ©. 




Fjernelse of ddekslet til harddiskpladsen 



AFORSIGTIG: Tilslutningsstikkene pa harddisken er kun beregnet til at 
understotte mind re indsaettelser og fjernelser, der kan vaere nodvendige 
for reparation eller udskiftning. For at undga at beskadige stikkene pa 
harddisken skal du passe pa ikke at boje dem, nar du fjerner 
harddisken. 
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5. For at fjerne harddisken skal du forsigtigt frig0re 
drevstikkene O ved at lade harddisken glide ned mod 
Tablet PC'ens underkant. 

6. Fjern drevet fra pladsen ©. 




Fjernelse of en systemharddisk fra harddiskpladsen 
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Vedligeholdelse, forsendelse og transport 



7. For at indsaette ombytningsharddisken skal du saenke drevet 
ned i harddiskpladsen O, derefter trykke stikkene pa 
harddisken mod stikkene i pladsen ©, indtil stikkene tager 
fat, og drevet er pa plads. 




Indsaettelse of en systemharddisk i harddiskpladsen 
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8. Ret tapperne pa daekslet til harddiskpladsen ind efter 
daekslets slots pa Tablet PC'en O, og tryk derefter daekslet 
ned , indtil det er pa plads. 

9. Genmonter de 2 skruer, der fastg0r daekslet til 
Tablet PC'en ©. 




Udskiftning of daekslet til harddiskpladsen 
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Udskiftning af hsette pa Pointing Stick 

Der f0lger to udskiftningshaetter til Pointing Stick med et valgfrit 
Tablet PC-tastatur. F0lg nedenstaende fremgangsmade for at 
udskifte en slidt haette pa Pointing Stick: 

1. Hvis tastaturet er fastgjort til Tablet PC'en, skal du lukke 
Tablet PC'en ned. 

2. Traek forsigtigt den brugte haette af din Pointing Stick. 

3. Saet udskiftningshaetten pa plads. 




Udskiftning of haette pa Pointing Stick 
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Klargoring af Tablet PC'en 
til forsendelse eller transport 

1. Sikkerhedskopier dine data. 

2. Fjern pc- eller SD-kort. 

3. Fjern Tablet PC'en fra en valgfri dockingstation. 

4. Sluk for, og frakobl derefter alle valgfrie, eksterne enheder, 
som f.eks. hovedtelefoner eller en ekstern MultiBay. Det er 
ikke n0dvendigt at afmontere Tablet PC'en fra 

Tablet PC-tastaturet. 

5. Luk Tablet PC'en ned. 

6. Hvis Tablet PC'en skal vaere frakoblet ekstern str0m i mere 
end en maned, skal du slukke for den, fjerne batteriet og 
opbevare det pa et k0ligt og t0rt sted. 

7. Hvis Tablet PC'en skal sendes, skal den anbringes i en 
dokumentmappe, i den originale eller lignende, beskyttende 
emballage, og pakken skal maerkes "FORSIGTIG!". 
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Transport af Tablet PC'en 
Checkliste for rejsende 

■ Medbring en sikkerhedskopi af alle data. Undlad at pakke 
sikkerhedskopien sammen med Tablet PC'en. 

■ Medbring Tablet PC'en som handbagage. Undlad at checke 
den ind sammen med den 0vrige bagage. 

■ Hvis du regner med at fa adgang til et optisk drev, kan det 
vaere en god ide at medbringe cd'en Documentation Library. 
I modsat fald foreslar HP, at du udskriver og medbringer 
afsnittet "Kontakt HP", som f0lger senere i dette kapitel. 

■ Undlad at udsaette Tablet PC'en, en harddisk eller diskette for 
magnetiske sikkerhedsdetektorer. 

□ Sikkerhedsenheden, der anvendes til at unders0ge 
handbagage pa transportband, anvender r0ntgenstraler, 
som er ufarlige for Tablet PC'en og alle drevmedier. 

□ Metaldetektoren, som du gar igennem, og de 
handholdte sikkerhedsstave, er magnetiske og kan 
beskadige Tablet PC'en, en harddisk eller diskette. 

■ Hvis du har taenkt dig at anvende Tablet PC'en under en 
flyrejse, skal du f0rst bede flyselskabet om lov. Flyselskabet 
skal give tilladelse til brug af Tablet PC'en om bord pa flyet. 

■ Hvis du forventer at komme ud for ekstreme klimaforhold, 
henvises der til kapitlet "Specifikationer", afsnittet 
"Tablet PC'ens driftsmilj0". 
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■ Hvis du rejser internationalt: 

□ Hvis du har taenkt dig at anvende et internt modem, skal 
du gennemga kapitel 6, "Internt modem" for oplysninger 
om brug af adaptere og landekonfigurationer. Det kan 
vaere en god ide at udskrive og medbringe afsnittet 
"Sadan l0ser du forbindelsesproblemer pa rejser" i det 
pagaeldende kapitel, hvis du ikke medbringer cd'en 
Documentation Library. 

□ Kontroller de computerrelaterede toldregler for hvert 
land, du rejser til. 

□ Kontakt en elektronikforhandler eller en autoriseret HP 
forhandler eller serviceyder for oplysning om kravene til 
netledning og adapter i hvert af de lande, du planlaegger 
at anvende Tablet PC'en i. Spaending, frekvens og 
stikst0rrelser varierer fra land til land. Hvis du vil 
kontakte naermeste autoriserede HP forhandler eller 
serviceyder, henvises der til folderen Worldwide 
Telephone Numbers (kun pa engelsk), som fulgte med 
Tablet PC'en. 



AADVARSEL: Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stod, brand eller 
beskadigelse af udstyret, ma du ikke forsoge at tilfore Tablet PC'en 
strom med de spaendingsomformere, der saelges til husholdningsudstyr. 
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Kontakt HP 

Sadan far du hjaelp via Internettet 

Hvis du har adgang til Internettet, kan du l0se de fleste problemer, 
der kan opsta, nar du rejser med Tablet PC'en, ved hjaelp af HP 
Help and Support. 

HP Help and Support indeholder links til specifikke omrader af 
HPs hjemmeside (http://www.hp.com), hvor du kan: 

■ Fa al dokumentation, der fulgte med Tablet PC'en, samt andre 
oplysninger om denne, som f.eks. specifikationer, hvidb0ger 
og kundevejledning. 

■ Starte en online-tjeneste hos en HP supportmedarbejder. 

■ Downloade de seneste drivere, hjaelpeprogrammer og andre 
softwareopdateringer til din Tablet PC. 

■ Abonnere pa cd'en HP Support Software. 

Adgang til disse links og beskrivelser af de muligheder, de 
indeholder: Vaelg Start > HP Help and Support. Menuen HP Help 
and Support vises i venstre rude. 

Ikke alle links er tilgaengelige verden over, og de fleste 
hjemmesider er tilgaengelige pa et begraenset antal sprog. 

Sadan far du hjaelp uden at bruge Internettet 

Hvis du har behov for hjaelp og ikke kan fa adgang til Internettet: 

■ Indhentning af oplysninger om fejlfinding: 

□ Der henvises pa denne cd til vejledningen Fejlfinding. 

□ Der henvises til kapitlet M Probleml0sning M i den trykte 
Starthdndbog, som fulgte med Tablet PC'en. 

■ For at fa en liste over telefonnumre til teknisk support verden 
over: 

□ Vaelg Start > Control Panel > ikonen Performance and 
Maintenance > ikonen System. Vaelg derefter knappen 
Support Information, som findes nederst i vinduet 
System Properties. 

Der henvises til den trykte folder, Worldwide Telephone Numbers 
(kun pa engelsk), som fulgte med Tablet PC'en. 
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Specifikationer 



Oplysningerne i dette kapitel er isaer nyttige, hvis du har planer 
om at anvende eller transportere Tablet PC'en internationalt eller i 
ekstreme milj0er. 

Tablet PC'ens og Tablet PC-tastaturets 
mal 



Mai 


Metrisk 


USA 


Hojde 


2,1 cm 


0,8 tommer 


Bredde 


21,0 cm 


8,3 tommer 


Dybde 


27,1 cm 


10,8 tommer 
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Tablet PC'ens driftsmiljo 



Faktor 


Metrisk 


USA 


Temperatur 


Drift 


10° til 35° C 


50° til 95° F 


Slukket 


-10° til 60° C 


14° til 140° F 


Relativ fugtighed (ikke fortaettet) 


Drift 


10 til 90% 


10 til 90% 


Slukket 


5 til 90% 


5 til 90% 


Maksimal hojde (uden tryk) 


Drift 


3.048 m 


10.000 fod 


Slukket 


9.144 m 


30.000 fod 



Tablet PC'ens nominelle 
indgangseffekt 



Tablet PC'en anvender jaevnstr0m, som kan tilf0res via en 
vekselstr0ms- eller jaevnstr0mskilde. 



Indgangseffekt 


Nominel effekt 


Driftsspaending 


100-120/220-240 Vrms 


Driftsstrom 


1 ,7/0,85 A RMS 


Driftsfrekvensomrade 


50 til 60 Hz vekselstrom 


Ved jaevnstrom 


18,5 V MAX 


Dette produkt er udviklet til IT-stromsystemer i Norge med en 


fase til fase-spaending, der ikke overstiger 240 Vrms. 
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Modemspecifikationer 



Denne Tablet PC er testet og fundet i overensstemmelse med 
graenserne for en digital klasse B-enhed. 



Faktor 


Specifikation 


Temperaturer 


Drift 


10° til 40° C (50° til 104° F) 


Slukket 


-20° til 60° C (-4° til 140° F) 


Relativ luftfugtighed (ikke fortaettet) 


Drift 


10 til 90% 


Slukket 


5 til 90% 


Graenseflader 


Kommunikationsstik Standard 




RJ-11-stik 




Stik til vaertsco imp uter Mini-PCI Type III 


Stromforsyningskrav 


+3,3 volts ±5%, +3,3 vaux ±5% 



Yderligere miljomaessige oplysninger 

Specifikationerne i dette kapitel indeholder oplysninger om 
udsaettelse af Tablet PC'en for ekstreme milj0maessige forhold. 

For lignende oplysninger om opbevaring af batterier henvises der 
til kapitlet "Batterier", afsnittet "Opbevaring af et batteri". 

For oplysninger om udsaettelse af Tablet PC'en for sollys, 
ultraviolet lys, r0ntgenstraler eller magnetiske felter henvises der 
til kapitlet "Vedligeholdelse, forsendelse og transport", afsnittet 
"Beskyttelse af hardware". 
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A 

Adapter 

For tilslutning af 
vekselstr0msadapter til 
stikkontakt (kun Japan) 1-21 
til modem. Se Modemadapter 
til vekselstr0msnetledning. Se 
Vekselstr0msadapter 
Aktiveringsprogrammer, 

pc-kort 9-2 
Analoge telefonlinjer 6-6 
Antenner 1-7, 1-10 
Antivirusprogram 10-1 
AT-kommandoer 6-8 
Automobil-/flykabel 
Opgaver, 

som underst0ttes af 3-8 
Tilslutning 3-14 
Vekselstr0msstik 1-11 
Automobiladapter/-oplader 
Opgaver, 

som underst0ttes af 3-7 
Tilslutning 3-14 
Vekselstr0msstik 1-11 
AutoPlay 4-8 

B 

Backup-software 10-1 



Batteri 

Bortskaffelse af 3-20 
Fastg0relsesskruer 3-5 
Funktionen 

Hurtig kontrol 3-11 
Genbrug (bortskaffelse) 3-20 
Isaetning 3-3 
Kalibrering 3-15 
Knap og lysdioder pa 3-1 1 
Laseknap 1-15 
Opbevaring 3-1, 3-19 
Opladning 3-7 

Overvagning af spending i 3-9 

Tapper 3-3 
Batteri, overgangs- 3-13 
Batterirum 

Fjernelse 
af en batterifastg0relsesskrue 
fra 3-5 

Isaetning af batteri i 3-3 

Laseknap 1-15 

Microsoft jEgthedsbevis, 
inden i 1-17 

Styrehuller 3-3 

Udtagning af batteri fra 3-2 
Batteristr0m 

Besparelse 3-18 

K0re Tablet PC'en pa 3-1 
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Indeks 



Lav 

batterispaending 3-12, 3-13 
Skift til og fra 3-1 
Beslag til Tablet PC-tastatur 8-4 
Biometriske 
identifikations-pc-kort 9-1 

c 

Cd'en#P Support Software 10-17 
Cd'er, cd-rw'er. Se Drevmedier 
Cd'er, der medleveres 

Tablet PC'en 1-19 
Cd-rom, cd-rw-drev. Se Drev 

D 

Digitale telefonlinjer 6-6 
Disk, diskette. Se Drevmedier 
Diskdrev, diskettedrev. Se Drev 
Docking 

Dockinglasfordybning 1-14 

Stik 1-14 

Stik-pass-through 1-26 
Styrehuller 1-8 
Styreindhak 1-24 

Dockingstation 
Dockingstik 1-14 
Dockingstyrehuller 1-8 
Dockingstyreindhak 1-24 
Drev, som underst0ttes af 4-1 
Lydstik (audio-out) pa 5-3 

Dokumentmapper 
Afmontering 10-5 
Executive 10-3 
Fastg0relse 10-3 
Hvornar anvendes 10-3 
Inkluderet 
med Tablet PC'en 10-3 



Drev 

Forsendelse 4-3 
Pavirkes af lufthavnssikkerhed- 
sudstyr 4-3 
Tilf0jelse til system 4-1 
Typer og termer 4-2 
Underst0ttede 4-1 
USB 8-2 

Vedligeholdelse af 4-3 
Se ogsd Harddisk, system 
Drevmedier 

Afspilning 4-10 
Fjernelse af en cd eller en dvd 
(str0mforsyning er ikke 
tilgaengelig) 4-6 
Fjernelse af en cd eller en dvd 
(str0mforsyning er 
tilgaengelig) 4-5 
Fjernelse af en diskette 4-7 
Isaetning af en cd 
eller en dvd 4-4 
Isaetning af en diskette 4-7 
Pavirkes af lufthavnssikkerhed- 
sudstyr 4-3 
Pavirkes af Standby og 

Dvaletilstand 4-8 
Typer og termer 4-2 
Vedligeholdelse af 4-9 
Visning af indholdet af 4-8 
Drivere. Se Enhedsdrivere 
Dvale. Se Standby 
Dvaletilstand 

Genoptagelse fra 3-14 
Identifikation 10-8 
Start 3-14 
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Startet under kritisk lav 
batterispaending 3-12 
Undga under afspilning 
af medier 4-8 
Dvd'er, cd-rw'er. Se Drevmedier 
Dvd, dvd-/cd-rw-drev. Se Drev 

E 

Ekstern MultiBay 

Stiktil 1-11 

Underst0ttede drev 4-1 
Eksterne enheder 

Tilslutning, frakobling 8-1 

USB 8-2 

Se ogsa Stik; Beslag til Tablet 
PC-tastatur; Jackstik; 
Specifikke typer enheder 
Enhedsdrivere 

Modem 6-1 

Netvaerk 7-1 

Opdatering 10-17 

Pc-kort 9-2 

SD (Secure Digital) 9-5 
Til eksterne enheder 8-1 
USB 8-2 
ESD (statisk elektricitet) 9-8 

F 

FDD (floppydiskdrev). Se Drev 
Fejlfinding 

Problemer med modem, 
pa rejse 6-6 

Ressourcer 10-17 
Fejlmeddelelsen No Dial Tone 6-7 
Fn, specifikke funktioner for 

pa skaermtastatur 2-16 



pa Tablet PC- 
tastatur 2-20, 2-22 
Foderal 10-3 

Forsendelse af Tablet PC'en 10-14 
Fryse, system 2-11 
Funktionen Hurtig kontrol, 

batteri 3-11 
Funktionstaster (Fl, F2 osv.) 
Adgang til F12 pa Tablet 

PC-tastatur 2-22 
Adgang til, 

pa skaermtastatur 2-16 
Standardfunktioner for 1-23 
F0dder, skrastillings- og 
stabiliserings- 1-18 

G 

Genbrug af batterier 3-20 
Generelle bemaerkninger 
Klasse B-betegnelse 
(FCC) 11-3 

H 

Harddisk, system 

Defineret 4-2 

Fastg0relsesskrue 10-9 

Plads pa, n0dvendig 
til dvalefil 9-7 

Udskiftning 10-8 

Visning af ledig plads pa 9-7 

Se ogsa Drev 
Harddiskplads 

D^ksel 10-8 

Fastg0relsesskruer 
til dceksel 10-8 
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Udskiftning 
af systemharddisk i 10-8 
HDD (harddiskdrev). Se Harddisk, 

system 
Headset 

Stik til headset 5-5 

Tilslutning 5-6, 8-1 
Hjaelpeprogrammer. SeSoftware 
Hjaelpeprogrammet Setup 

Adgang til 7-4 

Netvaerksindstillinger 7-4 

Nulstilling 
af Tablet PCen 2-12 
Holder, pen 2-5 
Hovedtelefoner 

Lydstik (audio-out) 5-5 

Tilslutning 5-6, 8-1 
Hub, USB 8-2 
Hukommelse 

Modul, indsaettelse 
og fjernelse 9-8 

Tilgaengelige stik 9-7 

Underst0ttede moduler 9-7 

Visning af antallet af 9-7 
Haette til Pointing Stick 

Ekstra haetter inkluderet 1-27 

Udskiftning 10-13 
Haette, udskifte 

pa Pointing Stick 10-13 
H0jttalere, eksterne 

Lydstik (audio-out) 5-5 

Tilslutning 5-6, 8-1 
H0jttalere, interne 5-3 



Identifikation af pennens 

komponenter 1-1 
Identifikation af Tablet PC'ens 
komponenter 

Bagside 1-14 

Ekstra 1-19 

Foroven 1-10, 1-11 

For side 1-2 

H0jre side 1-4 

Underside 1-8 

Venstre side 1-9, 1-10 
Identifikation af Tablet 
PC-tastaturets komponenter 

Bagside 1-26 

Ekstra 1-27 

For side 1-22 
Internt, tradl0st LAN 

Antenner 1-7, 1-10 

Dokumentation 7-5 

Optimering 
af transmissioner 1-7 

J 

Jackstik 

Headset 5-5 
Lydstik (audio-out) 5-5 
Mikrofon 5-5 
PBX 6-6 

RJ-ll-telefon- 6-2 

RJ-45-netvaerk 7-2 

Tilslutningsprocedurer 8-1 

Se ogsd Stik 
Justere, skrastilling 1-25 
Jaevnstr0mskabel 1-11 
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Kabel 

Jaevnstr0m 1-11 

Modem 1-20, 6-3 

Modem kontra netvaerk 1-20 

Netvcerk 1-20, 7-2 

Sikkerhed 8-10 
Kabellas, sikkerheds- 8-10 
Kalibrere 

Batteri 3-15 

Pen 2-4 
Knap 

Taend/sluk 1-4 

Udl0sning af 
fastg0relsesanordning, 
pa Tablet PC 1-14 

Udl0sning af 
fastg0relsesanordning, 
pa tastatur 1-26 

Se ogsd Knapper; Las 
Knap, rulle- 

Beskrevet 2-13 

Identificeret 2-6 
Knappen Esc 

Fremgangsmader 2-12 

Identificeret 1-6 
Knappen Q Menu 

Fremgangsmader 2-10 

Identificeret 1-6 
Knappen Rotate 

Angivelse 
af indstillinger for 2-13 

Fremgangsmader 2-9 

Identificeret 1-3 



Knappen Tab 

Besvarelse af Network Service 
Boot-prompt med 7-5 

Fremgangsmader 2-10 

Identificeret 1-6 
Knappen Windows Security 

Fremgangsmader 2-11 

Identificeret 1-5 
Knapper 

Esc 1-6, 2-12 

Hurtig kontrol af batteri 3-11 
Medieudl0serknap, 

pa diskettedrev 4-7 
Medieudl0serknap, 

pa optisk drev 4-5 
Nulstilling 2-12 
Pen 2-2 

Pointing Stick 2-18 
Q Menu 1-6, 2-10 
QuickLook 1-5 
Rotere (dreje) 1-3, 2-9 
Start af Journal 1-3, 2-9 
Start af Tablet PC 

Input Panel 1-3, 2-8 
Tab 1-6, 2-10 
Udl0serknap til pc-kort 9-4 
Windows Security 1-5, 2-11 
Se ogsd Rulleknap; Laseknap; 

Knap 

Knapper, kommando- 2-6 
Kommandoen 

Ctrl+Alt+Delete 2-11 
Kommandoen Enter 2-13 
Kommandoer, AT- 6-8 
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Kommandoknapper 
Fremgangsmader 2-8 
Identificeret 2-6 
Oversigt 2-7 

Kort 

Mini-PCI 1-16, 7-5 

Modem 6-1 
Kort- og socket-tjenester, 

pc-kort 9-2 
Kredsl0b, st0jdaempnings- 

Pa modemkabel 6-3 

Pa netvaerkskabel 7-2 
Kritisk lav batterispaending 

Gendannelse fra 3-14 

Identifikation 3-12 
Kroge, tastatur 1-25, 8-4 

L 

LAN. Se Internt, tradl0st LAN; 

Netvaerk 
Landespecifik modemadapter 

Hvornar kraeves 6-2 

Inkluderet 
med Tablet PCen 1-21 

Konfigurering af software 
til anvendelse med 6-5 

Tilslutning 6-4 
Lav batterispaending 

Afhjaelpning 3-14 

Identifikation 3-12 
Ledning, net- 1-20 

Se ogsd Kabel 
Lektioner 

Journal 2-9 

Tablet PC Input Panel 2-9 
Liggende retning 
Defineret 2-14 



Knappen Rotate 1-3 
Lokalt netvaerk (LAN - Local Area 
Network). Se Internt, tradl0st 
LAN; Netvaerk 
Lufthavnssikkerhedsudstyr 10-15 
Lukke Tablet PC'en ned 2-1 1 
Lydenheder, eksterne 

Stik til 5-5 

Tilslutning 8-1 
Lydstik (audio-out) 5-5 
Lydstyrkeknapper 

Besparelse af str0m med 3-18 

Regulering 
af lydstyrke med 5-1 
Lysdiode for batteri 1-2 
Lysdiode for Caps Lock 1-22 
Lysdiode for intern, tradl0s 

aktivitet 1-2 
Lysdiode for str0m/Standby 1-4 
Lysdioder 

Batteri 1-2 

Caps Lock 1-22 

Hurtig kontrol af batteri 3-11 

LAN-forbindelse 7-3 

Str0m/Standby 1-4 

Tradl0st LAN-aktivitet 1-2 

Vekselstr0msadapter 1-2 
Lysdioder 

for LAN-forbindelse 7-3 
Las, sikkerhedskabel- 8-10 
Lase, system 1-4 
Laseknap 

Dockinglas, fordybning 1-14 

Laseknap til batteri 1-15, 3-2 

Tastatur 8-7 
Laseknap, batteri 3-2 
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Magnetiske felter, indvirkning 

pa hardware 10-15 
Medier, drev 
Software 4-10 
Typer og termer 4-2 
Undga Standby og 
Dvaletilstand 
under brug af 4-8 
Vedligeholdelse af 4-9 
Visning af indholdet af 4-8 
Medieudl0serknap 4-7 
Mikrofon, ekstern 
Mikrofonstik 5-5 
Tilslutning 5-7, 8-1 
Mikrofon, intern 5-4 
Milj0maessige 

specif ikationer 11-1 
Modem, internt 
Angivelse 

af landeindstillinger for 6-5 
Anvendelse under tilslutning 

til et netvaerk 7-1 
Fejlfinding vedr0rende 
forbindelsesproblemer 
pa rejse 6-6 
Kort 6-1 

Specif ikationer 6-1, 11-3 
Modemadapter 

Hvornar kraeves 6-2 
Inkluderet 1-21 
Konfigurering af software 

til anvendelse med 6-5 
Tilslutning 6-4 



Modemkabel 

Inkluderet 1-20 

kontra netvaerkskabel 1-20 

RJ-ll-telefonstik 1-11 

St0jdaempningskredsl0b pa 6-3 

Tilslutning 6-2 
Modemkommandoer 6-8 
Modul, hukommelse 9-7 
Mus, ekstern 

Angivelse 
af indstillinger for 2-1 

Underst0ttet 2-1 

USB-stik 8-2 
Maerkat 

Certificering for tradl0s 1-17 

Godkendelsesmaerkat pa 
modem 1-17 

Microsoft iEgthedsbevis 1-17 

Mai, Tablet PC 11-1 

Produktidentifikation 1-17 

System 1-17 

N 

Netvaerk 

Adgang ved opstart 7-4 
Anvendelse af internt modem 

under tilslutning til 7-1 
Hardware og software, 

som medf0lger 7-1 
Lysdioder for LAN 7-3 
Oprettelse og afbrydelse 

af forbindelse 7-3 
Service Boot-prompt 7-5 
Tilslutningsspecifikationer 7-1 
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Netvaerkskabel 

Inkluderet 1-20 

Kontra modemkabel 1-20 

RJ-45-netvaerksstik 1-11 

St0jdaempningskredsl0b pa 7-2 

Tilslutning 7-2 
Nulstille (n0dlukning) 2-11 
Numerisk tastatur 2-19 
Nummer 

Produktn0gle 1-17 

Serie- 1-17 

o 

Opkaldstilstande 

(impuls kontra tone) 6-6 
Opkaldstilstanden Impuls 6-6 
Opkaldstilstanden Tone 6-6 
Optisk disk. Se Drevmedier 
Optisk drev. Se Drev 
Outlook 2-9 
Overgangsbatteri 3-13 

P 

Pause. Se Standby 
PBX-stik 6-2, 6-6 
Pc-kort 

Afbrydelse 9-3 

Aktiveringsprogrammer samt 
kort- og socket-tjenester 9-2 

Fjernelse 9-4 

Funktioner 9-1 

Isaetning 9-3 

Mikrodrev 4-1 

Udl0serknap 9-4 



Pegeredskaber 

Angivelse af indstillinger 

for 2-5, 2-19 
Brug af i hjaelpeprogrammet 

Setup 7-4 
Kommandoknapper 2-6 
Pen 2-1 

pa Tablet PC-tastatur 2-17 
Pen 

Angivelse af indstillinger 
for 2-5, 2-19 

Fastg0relse 2-5 

Hjaelp og lektioner 2-1 

Indtastning af data med 2-2 

Kalibrering 2-4 

Knap 2-2 

Komponenter 1-1 

Penaktiverede knapper 2-6 

Programmet Journal 2-1, 2-7 
Plade, rotation 1-24 
Power Meter 3-9 
Produktn0glenummer 1-17 
Produktn0glenummer 

til operativsystem 1-17 
Programmer. SeSoftware 
Programmet Journal 2-9 
Programmet 

Tablet PC Input Panel 2-16 
Programtast 1-23 
Projektor 

Stik til ekstern skaerm 1-1 1 

Tilslutning 8-1 

Visning af billede pa 8-1 
PXE- (Preboot execution 
Environment) server 7-4 
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Q 

Q Menu 

Beskrevet 2-10 
Fanebladet Brightness 3-18 
Lydstyrkeknapper 5-2 
Menu 1-6 
Punktet Internal 

and External 8-1 
Punktet Internal Only 8-1 

R 

RAM 

(Random Access Memory) 9-7 
RJ-ll-telefonstik 

Modemkabel 1-20 

Tilslutning 6-2 
R J-45 -netvaerks stik 

Netvaerkskabel 1-20 

Tilslutning 7-2 
Rotationsplade 1-24 
RPL- (Remote Program Load) 

server 7-4 
Rulleknap 

Fremgangsmader 2-13 

Identificeret 1-7 
Rum til hukommelse 1-16, 9-9 
R0ntgenstraler, indvirkning 
pa hardware 10-15 

s 

SD-kort (Secure Digital) 

Afbrydelse 9-6 

Drivere 9-5 

Funktioner 9-4 

Str0mforhold 9-4, 9-6 
Secure Digital-kort, Se ogsd 
SD-kort (Secure Digital) 



Serienummer 1-17 
Servere, netvaerk 7-4 
Sikkerhed 

Kabellas 8-10 

Skruer, batteri 3-5 
Sikkerhedsudstyr, indvirkning pa 

hardware 10-15 
Skrastille 

F0dder 1-18 
Justering 1-25 
Skaerm, ekstern 

Stik til ekstern skaerm 1-11 

Tilslutning 8-1 

Visning af billede pa 8-1 
Skaerm, reng0re 10-6 
Skaermbeskyttelse 

f0lger med 
dockingstationen 1-9 

Huller, pa Tablet PC 1-9 

Slots, 

pa Tablet PC-tastatur 1-26 
Standard- 
tilslutningshuller 1-9, 1-26 

Slot 

Hukommelse 9-7 
Pc-kort 9-3 

SD-kort (Secure Digital) 9-5 
Slukke for Tablet PC'en 2-1 1 
Socket-tjenester, pc-kort 9-2 
Soft Modem AT Command 

Reference Manual 6-8 
Software 

AT-kommando 6-8 

AutoPlay 4-8 

Hjaelpeprogrammet Setup 2-12 
Journal 2-9 
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Modem 3-18, 6-1, 6-8 

Opsaetning 2-2 

Outlook 2-9 

Power Meter 3-9 

QuickLook 2-10 

Sikkerhedskopiering 10-1 

Tablet PC Input Panel 2-16 

Task Manager 2-11 

Vinduet Windows 
Security 2-11 
Sollys, indvirkning 

pa Tablet PC'en 10-2 
Spare, str0m 3-18 
Specifikationer 

Modem 6-1, 11-3 

Netvaerk 7-1 

Tablet PC 11-1 
Specifikationer 

for drift smilj0 11-2 
Specifikationer for h0jde 11-2 
Specifikationer 

for luftfugtighed 11-2 
Standardtilslutningshuller 

pa Tablet PC 1-9 

pa Tablet PC-tastatur 1-26 
Standby 

Genoptagelse fra 3-14 

Lysdiode 
for str0m/Standby 1-4 

Start 3-14 

Startet under kritisk lav 
batterispaending 3-12 

Undga under afspilning af 
medier 4-8 
Startknap for Journal 

Fremgangsmader 2-9 

Identificeret 1-3 



Startknap for Tablet PC 
Input Panel 

Fremgangsmader 2-8 

Identificeret 1-3 
Statisk elektricitet (ESD) 9-8 
Stik 

Batterirum 3-3 

Docking 1-14 

Dockingstyring 1-8 

Drev 4-3 

Ekstern MultiBay 1-11 
Ekstern skaerm 1-11 
Modem 6-2 
Netvaerk 1-20 
Sikkerhedskabel 8-10 
Skaermbeskyttelse, 

pa Tablet PC 1-9 
Skaermbeskyttelse, 

pa tastatur 1-26 
Standardtilslutning, 

pa Tablet PC-tastatur 1-26 
Standardtilslutnings-, 

pa Tablet PC 1-9 
Styretap 1-9 
Tastatur 1-9 
Telefon 1-20 

Tilslutningsprocedurer 8-1 
USB 8-2 
Vekselstr0m 1-11 
Se ogsd Beslag 
til Tablet PC-tastatur; Jackstik 
Stik til ekstern MultiBay 1-1 1 
Stik til ekstern skaerm 1-1 1 
Stikkontaktadapter, 
som er specif ik for Japan 1-21 
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Stylus. Se Pen 
Styre- 

Huller, batterirum 3-3 

Huller, docking 1-8 

Indhak, docking 1-24 

Tap 1-25 

Taphul 1-9 

Tapper, batteri 3-3 
St0jdaempningskredsl0b 

Pa modemkabel 6-3 

Pa netvaerkskabel 7-2 
Str0m 

Besparelse 3-18 

Nominel indgangseffekt 1 1-2 

Skift mellem ekstern str0m 
og batteri 3-1 

Se ogsd Batteristr0m 
Staende retning 

Defineret 2-14 

Knappen Rotate 1-3 
Support, HP kunde- 10-17 
Systemharddisk. 

Se Harddisk, system 
Systemlasning 2-11 

T 

Tablet PC-tastatur. 

Se Tastatur, Tablet PC 
Tal 

Taster, 
pa numerisk tastatur 2-19 

Taster, pa skaermtastatur 2-16 
Tastatur, eksternt USB- 

Tilslutning 8-2 

Underst0ttet 2-1 
Tastatur, skaerm- 2-16 



Tastatur, Tablet PC 

Afmontering 8-7, 8-8 
Angivelse af indstillinger 

for pegeredskab 2-19 
Anskaffelse af 2-17 
Drejning 8-5 
Fastg0relse 8-3 
Forsendelse 10-14 
Frig0relse 8-7, 8-8 
Identificerede 

komponenter 1-22 
Kroge 1-25 
Lukning 8-6 
Lase op 8-7 
Laseknap 8-7 
Lasning til Tablet PC 8-7 
Numerisk tastatur 2-19 
Pegeredskab 2-18 
Reng0ring 10-7 
Sikring 8-6 
Skrastilling 8-5 
Stik 1-25 
Styretap 1-25 
TastenFll/F12 2-22 
Udskiftning af haette pa 

Pointing Stick 10-13 
Abning 8-5, 8-7 
TastenFll/F12 

Besvarelse af Network Service 

Boot-prompt med 7-5 
Fremgangsmader 2-22 
Taster 

F11/F12 2-22 

Funktion (Fl, F2 osv.) 1-23 

Numerisk tastatur 2-19 
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Windows-logo 1-23 

Windows-program 1-23 
Telefonlinjer 

Analog kontra digital 6-6 

Tilslutning af modem til 6-2 
Telefonstik (RJ-11) 

Modemkabel 1-20 

Tilslutning 6-3 
Temperaturer 

Drifts- 11-2 

Opbevaring, for batterier 3-19 
Overophedning 1-10 
Tilstande, opkalds- 

(impuls kontra tone) 6-6 
Transport af Tablet PC'en 
Automobil-/flykabel 3-14 
Automobiladapter/ 

-oplader 3-14 
Certificeringsmaerkat 

fortradl0s 1-17 
Godkendelsesmaerkat 

pa modem 1-17 
Specifikationer 

for driftsmilj0 11-2 
Temperaturforhold 

for batterier 3-19 
Tilslutning af modem 6-2, 6-5 
Tradl0st LAN, internt 
Antenner 1-7, 1-10 
Dokumentation 7-5 
Lysdiode for tradl0st 

LAN-aktivitet 1-2 
Optimering 

af transmissioner 1-7 
Type I, II og III pc-kort 9-2 



Taend/sluk 
Knap 1-4 
Ledning 1-20 
Stik, vekselstr0ms- 1-11 

u 

Udl0serknap 

Diskettedrev 4-7 

Optisk drev 4-5 

Pc-kort 9-4 
Udl0serknap til 
fastg0relsesanordning 

pa Tablet PC 1-14, 8-9 

pa Tablet PC-tastatur 1-26 
Udl0serknap, 
fastg0relsesanordning 

pa Tablet PC 1-14, 8-9 

pa Tablet PC-tastatur 1-26 
Ultraviolet lys, indvirkning 

pa Tablet PC'en 10-2 
USB 

Enheder, tilslutning 8-2 
Hub 8-2 
Stik 1-11 

Stik til ekstern MultiBay 1-1 1 

V 

Vekselstr0m, skifte til og fra 3-1 
Vekselstr0msadapter 

Frakobling 3-1 

Identifikation 1-21 

Lysdiode 1-2 

Tilslutning 3-14 

Vekselstr0msstik 1-11 
Vekselstr0msstik 1-11 
Ventilation 1-10 
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Ventilator 1-10 
Visningen Landscape, 

Primary og Secondary 2-14 
Visningen Portrait, 

Primary og Secondary 2-14 
Visningsenhedsbilleder, 

handtering 8-1 



w 

Windows-logotast 1-23 
Windows-programtast 1-23 
Worldwide Telephone Numbers, 
HP 10-17 

Z 

Zoomed video 9-2 
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